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写真は IXY DIGITAL 50 です 
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最初に P.6 の「ご使用の前に j をお読みください。 CANON 

ソフトウェアクイックガイドやダイレクトプリントューザーガイド iMA み E 
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このカメラでできること- 

. シャッターを押すだけで簡単に撮影できます。 
•静止画のほか、音声つきの動画も撮穀できます。 
•露出補正、ホワイトバランス、色効果なども用途に 
合わせて変更できます。 

- SI センサーを搭載しており、撮影した画像の縦横位置 
も自動的に判別します。 

-撮影した画像をその場ですぐに確認でき、必要なけ 
ればすぐに削除できます。 

-動画を音声つきで再生できます。 

-スライドシヨー機能で画像を自動的に再生できます。 

•撮影した画像に、音声^モを記録できます。 

-記録した動画を編集できます。 


■カメラダイレクト対応プリンター（別売）に接続し、 
パソコンを使わずにイージーダイしクトボタンを巧 
すだけで、高画質なプリントを得られます。 

-撮影した画像は、従来の写真と同様に、プリント取り 
扱い店でデジタルプリントできます。また、インター 
ネツトを通じてオンラインプリントもできます。 

-このカメラは、標準規格 「PictBridge (ピクトブリッ 
ジ) J に対応していますので、キヤノン製が外のプリ 
ンター(円 ctBridge 対応）も接続でき、カメラから 
の簡単な操作でプリントができます。 

•パソコンに画像を取り込んで、編集できます。 

- Windows をお使いの場合は、パソコンに接続し、イー 
ジーダイレク トボタンを押すだけで簡単に画像を取 
り込めます。 

•撮影した画像や音声は、カメラの起動画面やお動音、 
シャッター音として設定できます。 

-インターネットを通じて、撮影した画像をアップ 
ロードして、オリジナルアルバムを作成できます。ま 
た、そのアルバムを友人やご家族にも公開できます。 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおずすめします。 

本製品は、キヤノン細正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した 
場合に最適な性能を発揮するよラに設計されておりますので、キヤノ 
ン納正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。 

なお、純正品が外のアクセサリーの不具合(例えばバッテリーパック 
の液漏れ、破裂など）に起因することが明らかな、故障や発火などの事 
故による損害については、弊社では一切責任を負いかねまず。また、こ 


撮影した画像 
の惠巧 


撮影 

再生 

編集 

印刷(ブリント) 


の場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、 


有償とさせていただきまず。あらかじめご了承くださし、。 


攝 リチウムイオン電池のリサイクルにご協力くださし、。 











ガイドの巧いかた 


が下のガイドが用意されています。用途に合わせてお使いください。 


〇システムマップ 


■ 付属品 • 別売品の紹介 
•周辺機器との接続 


U クイックスタ-トガイドー 

力六ラの基本的な操作方法と 
ボタンの説明 

ソフトウエアの基本的な操作 
方法 


[ D カメラユーザーガイド- 

体書） 

-準備、撮影、再生、消去の操作方 

法 

■パソコンとの接続方法 


rn ダイしクトプリントユーザー 
ガイド 

プリンターとの接続方法とプ 
リント方法 


0] ソフトウェアクイックガイド -I 

付属の CD - ROM に収められて 
いる各ソフトウェアの主な機能 
パソコンに必要なシステム構成 
ソフトウェアのインス!^ール方ま 
力乂ラ で撮影した画像をパソ 
コンに取り込む方法 


た 「 Windows ® XP、Mac OS X をお使い 
の方へ」もお読みください。 


，'巧 
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ZoomBrowser EX ソフト 
ウェアガイ K ( Windows )/ 
ImageBrowser ソフト 
ウェアガイド ( Macintosh ) 

■ ZoomBrowser tX ( Windows ) 
の詳細な使いかた 

■ Image 日 mwser ( Macintosh ) の 
詳細な使いかた 


1修理サービスご相談窓口 - 

[7 眞理に関するお問い合わせ先 
























このガイドについて 


このガイドの表記について 


見出しの横や下にあるマークは、この操作が行えるモードを表し 
ています。下の例では、次のときに操作できます。 

モー ドス イツ チが〇 ( 撮影）のとき-1 


L 単 J プリントで撮る 固 

喔因 a 画回國图圈岡^^ 


撮影モードが次のとき-1 

.因(才ート）•团(マニュアル）.回(ポートしート) 
•國(ナイトスナップ）•固（キッズ&ペット） 

.圈（パーティー/室内）•岡(水中） 

* 撮影モードがグレー表示のときは操作できません。 

* はステイツチアシストを表しています。 


U :力乂ラを正しく動作させるためのを意や制限を記載してい 
W ます。 

:力;>(ラを使用するにあたって巧っておくと便利なこと、参 
11|1考になることを記載しています。 


このガイドでは、 1 XY DIGITAL 50のイラストを使って説明してい 
ます。 

このガイドでは、 SD に ecure Digital =著作権保護システム）六モ 
リーカードを SD カードと表記します。 
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☆では、このカメラの機能や操作をまとめて記載しています。 
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基本操作 

電源を入れる . 

撮影/再生を切り換える . 
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ズームを調節する . 

シャッターボタンの押しかた . 

☆ メニューの選択と設定のしかた.... 

☆ メニューの設定項目と初期設定.... 

設定を初期が態に戻す . 

撮影 

才ートで撮る . 

撮影直後に画像を確認する . 

記録画素数と圧縮率を変更する.... 

もストロボを使って撮る . 

撮影モードを選択する . 

才ート . 

マニュァル . 

デジタルマクロ . 

ポー S レー S . 
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ナイトスナップ . 

キッズ&ペット . 

パーテイー/至内 . 

水中 . 

A 至近距離 / ii 遠距離で撮る . 

至近距離で拡大して撮る（デジタルマクロ） 

デジタルズームで撮る . 

鸟連続し了}巧 •!). 

L 判プリントで撮る . 

&セルフタイマーで撮る . 

Iff 動画を撮る . 

パノラマ画像を撮る（ステイッチアシスト） 

ピントの合わせかたを切り換える . 

ピントが合いにくい被写体を撮る 

(フォーカスロック、 AF ロック） . 

露出を固定して撮る （ AE ロック） . 

FE ロックで撮る . 

图測光方式を切り換える . 

露出を補正する . 

長秒時設定で撮る . 

色合いを調整する（ホワイトバランス）.... 

色効果を切り換える . 

ISO 感度を変更する . 

縦横自動回転の設定をする . 

ファイル番号をリセットする . 

再生 

1画像ずつ見る（シングル再生) . 

CU 広大して見る . 

M 9 画像ずつまとめて見る（インデックス再生) 

動画を見る . 

動画を編集する . 

回転して表示する . 

音声イモをつける . 

画像を自動再生する（スライドショー） 

画像をプロテクト（保護）する . 

消去 
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输1画像ずつ消去する 
全画像を消去する.... 


122 

123 





































付録 

AC アダプターキット（別売）を使う 

ミ毎外で使うとき . 

カメラのお手入れ . 

ちな仕様 . 

ワンポイントアドバイス . 

索引 . 

☆各撮影モードで設定できる機能一覧. 


パソコンへの 画像の取り込み 

カメラとパソコンを接続する . 

パソコンに必要なシステム構成 . 

ダイレクト転送で画像を取り込む . 

ソフトウェアをインストールせずに、 

カメラとパソコンを接続して画像を取り化む 
SD カードから直接画像を取り込む . 


テレビを使って撮影/再生ずる 

テしビを使って撮影/再生する . 141 

カメラを自分好みにする（マイカメラ機能） 

マイカ;<ラコンテンツを変更する . 143 

マイカ;< ラコンテンツを登録する . 144 

CANON IMAGE GATEWAY を利巧する 

CANON [MAGE GATEWAY の会員になるとできること ...148 

メッセージー覧 

メッセージー覧 . 152 

故障かなと思ったら 

故障かなと思ったら . 154 


プリント指定 

プリントについて . 124 

DPOF のプリント指定 . ]之6 

画像の送信指定 （ DPOF 送信指定） 

送信する画像を還ぶ . 131 
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ご巧用の前に 


厂必ずお読みくだまい _ ) 

ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、画像が正常に記録されていることを確 
認してください。 

万一、このカメラや SD 力ードなどの不具合により、画像の記録やパ 
ソ コンへの 取り込みがされなかった塌合、記録内容の補償について 
はご容赦ください。 


著作権に ついて 


あなたがこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほ 
かは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、 
展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮 
影を制限している塌合がありますのでごミ主意ください。 

保記に ついて 

この力;ラの保証書は国内に限り有効です。万■一、ミ毎外旅行先で、故 
障-不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様相談セン 
夕 一J にご相談ください。 


ご注意 

本体温度に ついて_ 

このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、 
本体温度が高くなることがあります。’,これは故障ではありませ 
んが、長時間皮膚が触れたままになっていると、お温やけどの原 
因となることがありますので、ごを意ください。 


液晶 モニターについて 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99召9 
日/〇が上の有効画素がありますが、 0.0] 〇/〇が下の画素欠けや、黒や 
ホの点が現れたままにをることがあります。これは故障ではあ 
りません。また、記録される画像には影響ありません。 









r 安を上のご注意 _ ) 

• ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのラえ、正しく 
お使いください。 

♦ ここに示したミ主意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、 
あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもの 
です。内容をよく理解してから本文をお読みください。 

• 本文中の「本機器」とは、力方ラ、バッテリーチャージャーおよび 
別売のコンパク ト パワーアダプターを指します。 


A 警告 


この警告事項に反した取り扱いをすると、人が死 t 
または重傷を負う可能性があることを示します。 

A このを意事項に反した取り扱いをすると、人が傷害 

ZlA /モ*胃または物的廈害を負ラ可能性があることを示します。 


A 記号は、取り扱いを誤ると、事故につながる可能性があるこ 
とを示します。記号の中の図はミ主意事項を意味します。 

贷記号は、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事項を 
意味します。（左図;分解禁止） 

♦記号は、必ず守っていただきたいことがらを示します。記号 
の中の図は指示内容を意味します。 


A 

® 

〇 


SD 力ードについて 


SD カードをお子様の手の届かないところに保管してくだ 

さい。 A 

誤って飲み込むと危険です。万一、飲み込んだ塌合には、ただち 必 
に医師にご相談ください。 
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A 警告 


-カメラで太陽や強い光源を直接見ないよラにしてください。 

視力障害の原因となります。 


0 


ストロボを人の目に近付けて発光しないでください。 

目の近くでストロボを発光すると、視力障害を起こす可能 jC \ 
性があります。特に、乳幼児を撮影するときは1 m が上離れ 
てくださし、。 


本機器はお子様の手の届かないところに保管してください。 

お子様が誤って本機器やバッテリーを破損すると危険です 。 A 
また、誤ってリストストラップを首に巻き付けると、窒息す V 
ることがあります。 


-本機器を分辭、改造しないでください。 

高電圧がかかり、感電する原因となることがあります。内部 
の点検、調整、修理はお買い上げになった販売店またはキヤ W 
ノンサービスセンターにご依頼ください。 

-落下などにより、ストロボ部分が破損した際は、内部には触 
れないでください。 

さらに、内部が露出した際は、給対に手を触れないでくださ 
し、。高電圧がかかり、感電する原因となります。速やかに、お^ 
買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンター 
にご連絡ください。 

•煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しない 
でください。 

火災、感電の原因となります。すぐに機器本体の電源を切り、 

その後必ず、バッテリーを外すか、バッテリーチヤージャー^ 
をコンセントからあき、煙が出なくなるのを確認して、お買*^ 
い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターに 
ご連絡ください。 


本機器を落としたり外装を破損した場合は、まず、カメラの 
電源を切り、バッテリーを外ずか、電源コードの差し込みプ 
ラグをコンセントから抜いてください。 

そのまま使用すると火災、感電の原因となります。お買い上 
げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連 
絡ください。 
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本機器内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでくだ 
さい。 

本機器には防水処理が施されていません。水滴がかかった 
り、潮風にさらされたときには、吸水性のある柔らかいホで 
拭いてください。巧 一、 内部に水や異物などが入った場合^ 
は、まず、カメラの電源を切り、バッテリーを外すか、電源 ^ 
コードの差し込みプラグをコンセントからあいてください。 
そのまま使用すると火災、感電の原因となります。お買い上 
げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連 
絡ください。 


お手入れのときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの 
引火性溶剤は使用しないでください。 

火災の原因となります。 


0 


•電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに 
たまったほこりや汚れを乾いた布で拭き取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで電源プラグを長時間差し〇 
たままにすると、その周辺に溜まったほこりが湿気をすっ& 
て絶縁不良となり、火災の原因となります。 

•電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損したり、 

加工しないでください。 r \) 

漏電して、火災、感電の原因となります。 ^ 


•濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

感電の原因となります。また、電源プラグを抜くときは、必 
ずプラグを持って抜いてくださしV電源コードを引っ張る 
と、お線の露出、断線などでコードが傷つき、火災、感電の原 
因となります。 

• 本機器専用 LX 外の電源は使用しないでください。 

発熱、蜜形して、火災、感電の原因となります。 


(§) 


• バッテリーを火に近付けたり、火の中に投げ化まないでく 
ださい。 

また、水や海水に濡らしたりしないでくださしVバッテリー vV 
_の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となります。_ 

•バッテリーを分辭、改造したり、加熱しないでください。 

破裂により、けがの原因となります。万一、バッテリーの電 
解液が漏れ、衣服、皮膚、目、口に付いたときは、ただちに洗 
い流してください。 
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バッテリーを落とすなどして強い衝撃を与えないでくださ 

が破損した場合、バッテリーの液漏れにより、けがの原〇 
因となります。 


キーホルダー などの金属類でバッテリ ーの 「笛」と「©」の端 
子を接輔（ショート）させないでください。 

発熱し、やけど、けがの原因となります。持ち運びや保存の 
際は、必ず端子カノ く一を取り付けてください。 


0 


•バッテリーを廃却ずる場合は、接点部にテープを貼るなど 
して絶縁してください。 

廃却の際、他の金属と混じると、発火、破裂の原因となりまV 
す。 

•指定されたバッテリーを使用してください。 

それお外のものを使用すると、バッテリーの破裂、液漏れに n 
_より、火災、けがや周囲を汚す原因となることがあります。 

.バッテリーパック NB -4 L を充電する場合は、指定されたバッ 
テリーチヤージヤーを使用してください。 A 

それが外のものを使巧すると、発熱、変形して、火災、感電のV 
原因となります。 

.バッテリーチヤージヤー、コンパクトパワーアダプターは、 

充電終了後および使巧しないときは、カメラと電源コンセ 
ントの両方から外してください。 を 

長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となりま W 
す。_ 

. バッテリーチヤージヤー、コン パクト パワ— アダプタ—の 
出力端子は、この力 X ラ専用です。 A 

他のバッテリ-や製 P ちにはお使いにならないでください。^^ 
火災の原因となることがあります。 


磁気について 

カメラのスピーカー (P.1 4、 P.1 のに磁気の影譬を受けやすいもの 
(クレジットカードなど）を近付けないでくださし^。それらのデー 
夕がこわれて、使用できなくなることがあります。 
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A を意 


0 


• 直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボー 
ドなどの高温になるところで使用 • 保管しないでください。 

バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けが^ 
の原因となることがあります。また、機器外装が熱により変'^ 
形することがあります。また、バッテリーチャージャーで充 
電する際は、風適しのよいところでお使いください。 

•湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。 

火災、感電、故障の原因となることがあります。 

• カメラをリストストラップで下げているときは、他のもの 
に引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えないように注意し A 
てください。 ZlA 

けがや本体の故障の原因となることがあります。 

•ストロボの発光部分を手や布などで覆ったまま発光しない 
でください。 

煙や音が出て、故障の原因となることがあります。 fx ) 

また、連続発光後、発光部分に触らないでくださし、。やけど^ 
の原因となることがあります。 

•ストロボ発光部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発 
光しないでください。 

発熱によりストロボ発光部分の厦傷の原因となることがあ 
_ります。_ 

• バッテリーチャージャーやコンパクトパワーアダプターは、 

必ず指定された電源コンセントを使用し、定格を超えて使^ 
巧しないでください。 ^ 

地域によって、電源プラグ部分が異なります。本書の咐録_! ^ 

をご覧ください。_ 

•パ’ッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターの 
電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差^\) 


A 


し込みが不十分なまま使话しないでください。 

電源プラグや充電端テ部に金属製のピンやゴミを付着させ 
ないでください。 


0 
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巧障を防ぐためのご注意 

■ 電磁波による誤作動、破壊を防ぐために 

カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に 
置かないでください。電磁波により、力;>< ラが誤作動したり、記録し 
た画像のデータが破壊されることがあります。 

■ 結露を防ぐために 

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラの外部や内部 
に結露（水滴）が発生することがあります。 

カメラを寒い場所から看い場所に移すときは、結露の発生を防ぐた 
めに、カメラをビニール袋に入れて密封しておき、周囲の気温になじ 
ませてから、袋から取り出してください。 

■ 結露が発生したときは 

故障の原因になりますので、カメラをお使いにならないでくださし、。 
SD 力ード、バッテリー、 コン パクトパワーアダプターを カメラから取 
り外し、水滴が消えるまで待ってから、 力; ラをお使いください。 

■ カゾラを使巧しないときは 

バッテリーを力六ラやバッテリーチャージャーから取り出して、安 
全な場所に保ちしておいてください。バッテリーを入れたままにし 
ておくと、バッテリーが消耗します。 

ただし、バッテリーを取り出してから約3週間経過すると、設定した 
日付/時刻やカメラの設定が解除される場合があります。 
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る巧のるが 
IXY DIGITAL 50 


前面 



〇 インターフェースケーブルと AV ケーブルは、同時に接続で 
きません。 
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リストストラップの取り付けかた* 端子カバーの開けかた 




端子カバーを開けるときや 
SD カードの出し入れをず 
るときに使います。 

* リストストラップを下げているときは、カゾラを振り回すような持 
ちかたを避け、他のものに引っ掛からないようにミ主意してくださし、。 

背面 
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操作部 



D に P . (ディスプレイ）ボタン （ p . 4 *!) 



回（測光)/夺ボタン ( P .93) 

を（ストロボ)/ ♦ ボタン ( p .67) 

输 （1 画像消去)/鸟1(連写)/& (セルフタイマー)/ 
♦ボタン （ p . 7 6、 p .79、 p . l 22) 

A (マクロ ) /ii (遠景)/♦ボタン （ P .72) 


M 璧3か導 
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IXY DIGITAL 40 


前面 



f > インターフエースケーブルと AV ケーブルは、同時に接続で 
M きません。 
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リストストラップの取り付けかた* 端子カバーの開けかた 



端子カバーを開けるときや 
SD 力ードの出し入れをず 
るときに使います。 

* リストストラップを下げているときは、力;>(ラを振り回すような持 
ちかたを避け、他のものに引っ掛からないようにを意してください。 

背面 



M か普3か導 
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操作部 



D に P. (ディスプレイ）ボタン （P.41) 


回（測光)/♦ボタン （P.93) 

ち（ストロボ)/♦ボタン (P.6 7 ) 

输 （1 画像消去)/写!!（連写)/公（セルフタイマー)/ 
♦ ボタン （P.76、P.79、P.122) 

A (マクロ) /i4 (遠景)/ ◄■ボタン (p.72) 
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IXY DIGITAL 50 / IXY DIGITAL 40 


カゾラの構えかた 


シャッターボタンを押したときにカメラが動いてしまうと、不鮮 
明な画像になってしまいます。カゾラが動かないよう正しく構え 
てください。 

両手で力;< ラをしっかり持ち、ひじ 
を軽く身体につけます。 

シヤッターボタンに塵く指を当てて 
構えてください。 


•レンズやストロボ、セルフタイマーランプ、マイク、スピーカー 
に、指や髪の毛がかからないよ ラを意して ください。 

•望遠や暗い場所での撮影では、云脚などでカメラを固定して撮 
影してください。 



ランプ 

電源スイッチまたはシャッターボタンを巧したとき、ランプが点灯、 
点滅します。 

♦上側のランプ 

緑点灯;撮影準備完了 

緑点滅 ; SD 力ードへ記録中/ SD 力ードからの読み出し中/ SD 力一 
ドからの消去中/データ転送中 （パソコン接続時） 

慢点灯;撮影準備完了（ストロボ発光） 

憧点滅;撮影準備完了 (手ブし警告） 


♦下側のランプ 

黄点灯;マクロ撮影/遠景撮影/ AF ロック撮影 
黄点滅；ピントが合いにくいとき懼子音が1回鳴ります）。黄点滅し 
たときでもシャッターは押せます力 《 、フォーカスロック、ま 
たは AF ロックで撮影することをおすすめします （P.89) 。 













な〜■(イージーダイレクト）ボタンを押すと、が下の操作が簡単に 
できます。 

•プリント：ダイレクトプリントユーザーガイド（別冊） 

• パソコンへの画像の取り化み (Windows のみ）： p.l33、 ソフ 
トウエアクイックガイド（別冊） 

プリンター、パソコン接続時は、ランプが点阿、点滅します。 

青点灯:プリンター準備完了/画像転送準備完了 
青点滅:プリント中/画像転送中 


* カメラにパソコン、またはプリンターを接続するときに使用す 
るケーブ J しは、が下のとおりです。 

パソコン （ P .135) 

インターフェースケーブル IFC- 400 PCU (力 ラに付属） 

カメラダイレクト対応プリンター(別売） 

• コンパクトフォトプリンター (SELPHY CP シリーズ)、力ードフォ 
トプリンター： 

インターフェースケーブル IFC- 400 PCU (カメラに付属）また 
は、ダイしクトインターフェースケーブル DIF-100 (カメラダ 
イレクト対応プリンターに付属） 

• 円 XUS シリーズ /SELPHY DS シリーズプリンター 
- Bubble Jet ダイレクト対応プリンター: 

プリンターの使巧説明書でご確認ください。 

- Piet 目 ridge 対応プリンター： 

インターフェースケーブル IFC-40 日 PCU (カメラに付属） 

• キヤノン製が外の Piet 巨 ridge 対応プリンター: 

インターフェースケーブル IFC- 400 PCU (カメラに付属） 

この力 X ラで使えるカメラダイレクト対応プリンターについて 
はシステムマップまたは、ダイレクトプリントユーザーガイドで 
ご確認ください。 


20 





r バッテリーを巧電ずる _ ) 

はじめてお使いになるときや、「バッテリーを交換してくださし、」と 
いラメッセージが表示されたときは、次の方までバッテリーを充電 
してください。 





充電ランプ 



バッテリーをバッテリーチヤー 
ジヤーに差し込む 


バッテリーとバッテリーチャージヤー 
の▲を合わせ、正しく入れてくださ 
し、0 


バッテリーチャージャーの電源プ 
ラグを引き出し、コンセントに差し 
込む 

-充電中は充電ランプが禮色に点灯し、充 
電が完了すると緑色に点灯します。 
•巧電終了後、速やかにバッテリー 
チャージャーをコンセントから抜き、 
バッテリーを取り出します。 


¢1バッテリーを巧護し、性能のを化を巧ぐため、24時間な上連続 
して充電しないでください。 
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園 


• このバッテリーは、リチウムイオン電池のため、充電する前 
に使い切ったり、放電する必要はありません。 いつでも 充電 
できますが、規定充電回数(寿命）は約30日回（当社測定基準 
による）ですので、なるべく使い切ってから充電することを 
おすすゆします。 

• 完全に放電した状態からフル充電になるまでの時間は、約 
90分です（当社測定基準による）。日〜40での範囲で充電す 
ることをおすすめします。 

• 充電時間は、周囲の温度や充電が態によって異なります。 

♦ バッテリーチャージヤーを使用中、音がすることがあります 
が故障ではありません。 


• バッテリー性能 (P.167) 
• 海外で使ラとき （P.160) 


八•ッテリーの取り扱いについて 

• バッテリーの©©©の端子は、常にきれいにしておいてください。 
ミちれていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前に、先の 
細い柔らかい綿棒などで乾拭きしてください。 

•バッテリーチャージャーに、バッテリーを装着した状態で、急激に逆 
さにしたり、強く振ったりしないでください。バッテリーが飛び出し 
て危険です。 

• 低温下では、電池の性能が低下したり、バッテリーアイコンが早めに 
表示されることがあります。このよラなときは、使用直前までポケッ 
卜などに入れて温めてから使巧すると、電池の性能が回復することが 
あります。ただし、このとき、ポケットにキーホルダーなどの金属類は 
入れないでくださし^。電池がショートするおそれがあります。 

• テーブルク□ス、じゆうたん、ホ団、クッションなどをかけたまま充電 
しなしげください。内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。 

• バッテリーパック NB-4 じ又外のバッテリーは充電しないでください。 

• バッテリーを力 y ラやバッテリーチャージャーに取り付けたままに 
しておくと、お使いにならなくても微少の電流が流れて過放電になり、 
寿命短縮の原因になります。 
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• キーホルダーなどの金属でバッテリーの 「©」 と「0」の端子を接触 
させると（図 A )、 バッテリーパックの破損の原因となることがありま 
す。バッテリーを持ち運ぶときや、お使いにならないときは、必ず端子 
カバーを取り付けてくださし、（図 B ) oN 目- 4 L をお使いの塌合、端子力 
バーの取り付けかたによって、バッテリーの充電状態を確認すること 
ができます(図 C 、 D )。 


図 D 

使い切った 

バッテリー 


図 C の逆に取り付 
けます。 


• 充電しておいたバッテリーも、少しずつ自然に放電しています。使用す 
る当日または前日に充電することをおすすめします。 

• フル充電の状態で長期間り年くらい)保管すると、バッテリーの寿命を 
縮めたり、性能の劣化の原因となることがありますので、力;^ラでバッ 
テリーを使い切ってから湿度の低い、室温の〜30で)で保管すること 
をおすすめします。また長期間使用しないときは、1年に1回程度フル 
充電し、カメラで使い切ってから保管してください。 

* 規定の充電をしたにも関わらず、著しく使用できる時間がイ岳下すると 
きは、寿命と考えられます。新しいバッテリーと交換してください。 
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r バッテ ソーを 入れる _； 

付属のバッテリーパック NB -4 L を入れます。 


W はじめてお使いになるときはバッテリーを充電してください 
(P.21)。 




▲マーク 


バッテリーロック 




SD カードスロット/バッテリーカ 
バーを矢印の方向にスライドさせ 
て開く 


バッテリーロックを矢印の方向に 
押しながら、パ‘ッテリーがロックさ 
れるまで入れる 


バッテリーとバッテリー室内の▲を 
合わせ、正しく入れてください。 


バッテリーを取り出すときは、バッテ 
リーロックを矢印の方向に押しながら 
取り出します。 


SD カードスロット/バッテリーカ 
バーを元の位置に戻ず 
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• 挿入 口 周ぶにを意しながら、バッテリーを出し入れしてくだ 
さし、。 

• ランプが緑色に点滅しているときは、 SD 力ードへの記録中/読 
み出し中/消ま中、またはデータ転送中ですので、力;< ラの電 
源を切ったり、 SD 力ードスロット/バッテリーカバーを開け 
ないでください。 

• カメラを使用しないときは、バッテリーを取り出しておいて 
ください。ただし、バッテリーを取り出してから約 3 週間経過 
すると、日付/時刻やカメラの設定がリセットされる場合が 
あります。 



嚇 

盡 


N| 長時間お使いになるときは、 AC アダプターキット ACK - DC 10 
^ (別売）を ご 使用ください （P.1 己 9)。 

バッテリー残量について 

バッテリー残量が低下すると、於下のようなアイコンやメッセージ 
が表示されます。 

因 

バッテリー残量が低下しています。長時間お使いにな 
る場合は、早めに充電してください。 

液晶モニターが消えているときは、電源スイッチ、 
FUNC./SET ボタン、 MENU ボタン、な〜> (イージーダ 
イレクト）ボタンが外のボタンを押すと表示されます。 

A ' ッテリーを交 
換してください 

バッテリーの残量が少なく、動作不能です。直ちにバッ 
テリーを交換してください。 




バッテリー性能 (P. 167) 
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鎮 

Li-ion 


-この製品には、充電式のリチウムイオン電池を使用し 
ています。 

-リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源 
です。 

-リチウムイオン電池の回収、リサイクルについては、 
下記のキヤノンホームページで確認できます。 

キ ヤノン サポート ぺージ canon . jp/support 

• 交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発 
火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテー 
プを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力店 
にある充電式電池回収 BOX に入れてください。 

-リサイクル協力店のお問い合わせは、が下へお願いし 
ます。 

-製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販 
売店 

-(社)電池工業会ル形二次電池再資源化推進セン 
ター及び充電式電池リサイクル協力店くらぶ事 
矛ち尸* 

*( 社)電池工業会電話番号 03-3434-0261 
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rsD カードを入れる _ ) 

ライトプロテクト（書き込み禁止）スイッチについて 

SD 力ードには、ライトプロテクト（書き込み禁止）スイッチが付いて 
います。このスイッチを下にスライドさせると、力-ドへのデ-夕書 
き込みが禁止され、カード内の画像などを保護できます。書き込み、蜂 
消去や初期化をする際には、スイッチを上にスライドさせてください。胃 



書き込み•消去可能 書き込み•消去不可 


SD 力ードは、必ず正しい向きでカメラに入れてください。誤って 
逆に入れた塌合、本体の故障の原因となることがあります。 


カメラの電源を切って、次のよラに入れます。 



SD カードスロット/バッテリーカ 
バーを矢印の方向へスライドさせ 
て開く 


SD カードを差し込む 

-力方ラ底面の図に合わせて、指または 
リストス S ラップの白い部分で、「力 
チッ」と音がするまで押し込んでくだ 
さし、。 

- SD 力ード裏面の端子部を手や金属で触 
らないでください。 
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SD 力ードを取り出すには 

「カチッ_!と音がするまで、指またはリストストラップの白い部分で、 
SD 力ードを奥に押し込んで、放します。 



















• 挿入口周遇にミち意しながら、 SD 力ードを出し入れしてくださ 

い。 

• ランプが緑色に点滅しているときは、 SD 力ードへの記録中/読 
み出し中/消去中、またはデータ転送中ですので、絶対に次の 
ことは斤わないでくださし^。画像データが壊れることがあり 
ます。 

■カメラ本体に振動や、衝撃を与える 

■カメラの電源を切ったり、 SD 力ードスロット/バッテリーカ 
バーを開ける 

• 他社のカメラや、パソコン、アプリケーシヨンソフトウエア 
で初期化または編集した SD 力ードを使用すると、 SD 力ード 
への書き込み速度が遲くなったり、誤動作する恐れがありま 
すのでごを意ください。 

• このカメラで初期化した SD 力ードをお使いになることをお 
すすめします （ P .30)。 付属の SD 力ードは、そのままお使いに 
なれます。 


SD 力ードの種類と記録可能画像数の目安 ( P .168) 


SD カードを初期化ずる 

新しい SD 力ードをお使いになるときや、 SD 力ード内の画像だけでな 
く他のデータもすベて削除したいときは、 SD 力ードを初期化します。 


初期化すると、 SD カードに記録された画像（プロテクト画像も 
含む）だけでなく、すべてのデータが消去されますので、ごミ主意 
ください。 



電源ランプ 





電源ランプが緑色に点なずるまで、 
電源スイッチを押ず 


MENU ボタンを押ず 

[囚（撮影)]メニューまたは[回厢生)] 
メニューが表示されます。 


♦ボタンで[旧（設定)]メニューを 
選ぶ 


♦/♦ ボタンで[カードの初期化]を 
選んで、 FUNC ./ SET ボタンを押ず 
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♦ ボタンで [ OK ] を選び、 FUNC ./ 
SET ボタンを押ず 

•初期化を取り消すときは、[キャンセ 
ル]を選びます。 

-初期化するとき、お使いの SD 力ードの 
ラベルに記載された容量よりも少ない 
数値が表示されますが、 SD 力ード、ま 
たはカメラの故障ではありません。 



嫌 

諭 



♦ 力六ラが正しく動作しないときは、 SD 力ードカリ裏れている可能 
性があります。初期化すると正しく動作する場含もあります。 

•キヤノン製が外の SD 力ードで正しく動作しないときは、初 
期化すると正しくお使いになれることがあります。 

•他の力 >(ラやパソコン、周辺機器で初期化した SD カードを使 
用すると、正しく動作しない場含があります。その際は、こ 
の力六ラで初期化してくださし V 正しく初期化されないと 
きは、電源を切ってから、 SD カードを入れ直し、再度初期化 
してください。 
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SD カードの取り扱いについて 

• SD 力ードは精密電子機器です。曲げたり、強い力を加えたり、 
衝撃や振動を与えないでください。 

• SD 力ードを分解したり、改造しないでください。 

• SD カード裏の端子部にゴミや水、異物などを付着させたり、 
手や金属で触れたりしないでください。 

• 貼られているラベルをはがしたり、別のラベルやシールを貼っ 
たりしないでください。 

• SD 力ードに文字を書くときは、油性ペンをお使いくださし、。 
鉛筆やボールペンを使用するとカード本体に損傷を与えた 
り、記録されているデータが壊れたりすることがあります。 

•電気ノイズ、静電気、カメラや SD 力ードの故障などにより 
カード内のデータが壊れたり、消失することがありますの 
で、 大切なデータは バツ ク アツ プを取ることをおすすめしま 
す。 

♦ 温度差の大きな場所へ急に移動すると、 SD カードに水滴が付 
き（結露)、故障の原因になることがあります。結露を防ぐに 
は、移動の前にビニール袋に入れて密閉しておき、周囲の温 
度に十分慣らしてから出してお使いください。 

♦ 結露したときは、水滴が自然に消えるまで常温で放置してく 
ださい。 

• SD 力ードは、下記の場所で使用したり、保管しないでくださし、。 
-ほこりや砂ぼこりの立つ場所 

-局温多湿の場尸巧 


MMC (マルチ乂ディアカード）について 

このカメラはキヤノン製の SD 力ードでの動作を保証しています。 
MMC カードで動作する場合もありますが、弊社では動作の保証 
はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 






G 日付/時刻を設定ずる 


はじめてカメラの電源を入れたとき、または内蔵の充電型リチウム 
イオン電池の容量がなくなったときは、曰付/時刻の設定画面が表示 
されます。手順己から操作してください。 






電源ランプが緑色に点灯ずるまで、 
電源スイッチを押ず 


MENU ボタンを押ず 

[囚（撮影)けニューまたは[回属生)] 
メニューが表示されます。 


♦ボタンで[旧（設定)]メニューを 
選ぶ 


夺/♦ボタンで[日付/時刻]を選んで、 
FUNC ./ SET ボタンを押ず 
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日付と時刻を設定ずる 

- ♦/ ♦ボタンで設定項目（年、月、日、時、 
分、日付スタイル）を選びます。 

- ♦/ ♦ボタンで設定内容を変更します。 


© 




g FUNC ./ SET ボタンを押ず 

設定内容が確定します。_ 

pMENU ボタンを押ず 

■ 撮影または再生画面に戻ります。 


〇 • バッテリーを取り出してから約3週間経過すると、設定した 
曰付/時刻がリセットされる塌合があります。再度、設定し直 
してくださし、。 

♦ 画像自体に日付/時刻を写し込む （p78) 

• 画像自体に日付/時刻を写し込まずに、プリント時にのみ日付/ 
時刻をプリントするときは、「プリントスタイルを設定する 
(P.129)J、 または別冊のダイレクトプリントユーザーガイ 
ド、ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 


曰付/時刻巧のバッテリーの充電について 

■カメラには、日付/時刻などの設定を保持するための充電型 
リチウムイオン電池が内蔵されており、バッテリーを入れ 
たときに充電されます。ご購入時に4時間程度、力六ラにバッ 
テリーを入れておく力、、または AC アダプターキット ACK- 
DC 10(別売）を使用して巧電してください。力;<ラの電源が 
入っていなくても充電できます。 

-電源を入れたときに、日付/時刻設定画面が表示された塌合 
は、内蔵の充電型リチウムイオン電池の容量がなくなって 
います。上記の方まで充電してください。 
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時計を表示ずる 

次の方法で、現在の日付と時刻を日秒間*表示 
できます。撮影日時の確認に便利です。 

* 初期設定 


• FUNC./SET ボタンを押しながら電源スイッチを押して、電源を 
入れる 

-起動時に、起動画面は表示されません。また、起動音も鳴りません。 

-時刻が設定されていない場合は、日付/時刻の設定画面が表示され 
ます。 

-時計の表示中は、ディスプレイオフが機能しません。 

•撮影モード時に FUNC./SET ボタンを押し続ける 

時計の表示は、カメラの向きによって次のよラに変わります。 

力六ラを横にしたとき：時計のみを表示 
カゾラを縦にしたとき：時計と日付を表示 

時計の表示中に、夺/♦ボタンを押すか、 カメ 
ラをしっかり持って、イラストのよラに軽く 

振ると 表示色を変更できます。お好みの色に 
変えてお使い〈ださい。 


時計の表示時間が経過するか、 FUNC./SET ボタン、 MENU ボタン、 
モードスイッチ、シャッターボタンのいずれかを操作すると時計表 
示が終了します。 

- MENU ボタンで六ニューを表示しているときは、時計表示はできませ 
ん。 

-時計の表示時間は、[旧設定]六ニューで変更できます （P. 已8)。 
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(; 言語を設定ずる 


液晶 モニターのメニュー やメ ッセージの 表示言語を設定します。 



電源ランプ 




電源ランプが緑色に点灯するまで、 
電源スイッチを押す 


MENU ボタンを押す 

[巨](撮影)]メニューまたは [ra (再生)] 
メ^ューが表示されます。_ 

.ボタンで[田喊定)]メこューを 
選ぶ 


♦/ ♦ボタンで[言語]を選んで、 
IFUNC ./ SET ボタンを押ず 
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♦/♦/♦/ ♦ボタンで言語を選び、 
FUNC ./ SET ボタンを押ず 


m 

諭 


E MENU ボタンを押ず 

■ 撮影または再生画面に戻ります。 


巧 I 力方ラが再生モードのときは、 FUNC ./ SET ボタンを押しなが 
^ ら MENU ボタンを押すと、言語設定画面をすぐに表示できます 
(ただし、動画再生時またはプリンター接続時は設定できませ 


ん）。 
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基本操作 


〔電源を入れる 



^電源ランプ 



電源ランプが緑色に点なずるまで、 
電源スイッチを押ず 

-モードスイッチが〇、■■のときは、 
しンズが出ます。 

-モー ドスイッチが•!！、因のときは、 
液晶 モニターが つきます（尼]のとき 
は、ファインダー接眼部横のランプが 
緑色に点滅します）。 


電源を切るには 

再度電源スイツチを押します。 


• 電源を入れたときに液晶モニターに「ライトプロテク ト」 と 
表示された場合は、 SD 力ードが書き込み不可になっていまず 
( P .27)。 

• はじめて電源を入れたとき、または内蔵の充電型リチウムイ 
オン電池の容量がなくなったときは、曰付/時刻の設定画面 
が表示されます。曰付/時刻を設定してください （P.33)。 

• 節電機能が働いて電源が切れたときは、電源スイツチを押す 
と電源が再び入ります。 

• 電源を入れると起動音が鳴り、液晶モニターに起動画面が表 
示されます(起動音、起動画面を変更する p.57、60、143)。 

• 撮影モード時に液晶モニターが非表示になっているときや、 
力六ラの A/V OUT 端子をテレビに接続しているときは、起動 
画面は表示されません。 

起動音を消して電源を入れるには 

MENU ボタンを押しながら電源を入れます。消音設定が[入]に 

なり、操作音やシャッター音も鳴りません。音を出さずに撮影 

したいときに便利です。 
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節電機能について 

このカメラには、節電機能がついています。 

節電機能を[入]にしておくと、次のようなときに電源が切れます。再 
度電源スイッチを押すと復帰します。 

撮影時: 約3分間、何も操作しないとき 

節電機能が脚]でも、液晶モニターを表示して約1分間* 
何も操作しないと液晶モニターが消えます。 

(電源スイッチが外のボタンを押すか、またはカメラの縦- 
横の向きを変えるとつきます。） 

* 時間を変更できます （ P . 己8)。 

再生時: 約己分間、何も操作しないとき 

プリンター(別尉接続時: 約巳分間、カゾラの操作を何もしないとき 

•スライドショーで自動再生中および パソコン 接続時は、節電機 
能は働きません。 

• 節電機能が働かないよラ設定を変更できます （ P .58) 。 


■脚か！ 
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( 撮影/巧生を切り換える 


モードスイッチは、撮影や再生の機能を遇ぶときに使います。 


園 


撮影ずるとき（撮影モード） 

モードスイッチを〇にスライドします。 

撮影ずるとき（動画モード） 

モードスイッチをにスライドします。 

再生ずるとき（再生モード） 

モードスイッチを因にスライドします。 

• モードスイッチを〇、から因に切り 
換え、約1分経過すると、しンズは収納され 
ます。 

•プリンターと接続したときは、撮影した画 
像をプリントできます（「ダイレクトプリ 
ント ユーザー ガイド J 参照）。 

-パソコンと接続したときは、パソコンに撮 
影した画像を表示したり、取り込んだりで 
きます ( P .134)。 


• プリンターへの接続が完了すると、液晶モニターに因、 巧、 
因のいずれかが表示されます。 
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r 巧晶 モニターの ほいかた _ ) 

画像を確認しながら撮影するときや、再生、または;< ニュー操作をす 
るときに液晶モニターを使います。 

液晶モニターには、カメラの状態や設定内容を表すマークが表示さ 
れます。 



太陽や強い光が当たると、液晶モニターの表示が黒くなること 
がありますが、故障ではありません。 


撮影モードのとき（〇、 ■ W ) 




D に P . ボタンを押ず 

D に P. ボタンを押すたびに、次のように 
切り換わります。 

-►液晶モニター表示(情報表示なし） 



液晶モニター表示(情報表示あり） 



—液晶モニター非表示 











• 液晶モニターの表示/非表示の設定は、カメラの電源を切って 
も記憶され、次回電源を入れたときに直前の状態で使用でき 
ます。ただし、液晶モニターをつけて撮影しているとき、「バッ 
テリーを交換してください J といラ;><ッセージが表示された 
場合は、次回電源を入れたときに、液晶モニターがつかない 
ことがあります。 

• にしたときは、設定に関わらず液晶モニターがつきます。 


再生モードのとき （因） 

モー ドスイッチを因にすると、液晶 モニターがつ きます。 




D に P . ボタンを押ず 

D に P. ボタンを押すたびに、次のよラに 
切り換わります。 

簡易表示 



インデックス再生時 （ P .107) は、詳細表示に切り換わりません。 
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液晶 モニターに 表示まれる情き艮 

撮影や再生したとき、液晶モニターには撮影情報や再生情報が表示 


されます。 


撮嚴情巧(撮彰モードのとき) 


ストロボ、連続撮影、セルフタイマー、マクロ、遠景、測光方式の設定 
時には、液晶モニター表示(情報表示なし）や液晶モニター非表示で 
も、液晶モニターに約目秒間撮影情報が表示されます（その時のカメ 
ラの設定内容によって表示されないこともあります）。 



船 

か 

猫 

を 


な 



撮影準備完了時に、ランプが憧色に点滅し、液晶 モニターに 手 
ブレ警告アイコン（因）が表示された塌合は、光量不足でシャツ 
夕ースピードが遅くなっているなどの理由が考えられます。ス 
トロボを田または且にするか、云脚などでカゾラを固定して 
撮形してください。 


• シャッターボタンを押して撮影を終了したときに、約2秒間 
(確認時間を変更した場合は、その秒数)撮影した画像を表示 
します （ P .64)。 また、撮影直後に、シャッターボタンを全押し 
し続けたり、画像の表示中に FUNC./SET ボタンを押すこと 
でも、画像を表示できます。 

• 撮影した画像が液晶モニターに表示されているとき、画像の 
明るさを判断するためのグラフ（「ヒストグラム」 （ P .46)) や 
その他の情報が表示され、画像の明るさを確認できます。必 
要であれば、露出を補正するなどして、撮り直してください 
(ヒストグラムが表示されないときは、 D に P . ボタンを押し 
てください）。 
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囚 9 回回國图圈脚 
B * 因*固* 

撮影モード （ p .70、 p .80) 


田旧 

露出補正 ( P .94) 

Q ''' 回 

長秒時設定時間 （ P .9 巳） 


巧 Q 巧閣固因 

ホワイトバランス （ P .97) 


[Tsoi I ISO ] Qso II ISO ] 

耐 M W W 

に 0 感度 ( p . ioi ) 


因阻因因四 

色効果 ( P .100) 


固田因 

測光方式 ( P 召 3) 


因图屈!图 

撮影方法 ( p 76、79) 


囚凸 

マクロ/遠景モード （ P .7 の 


巧因四已图田 

ストロボ （ P .67) 


曰且且 

縦横自動回転 ( P . 102) 
•(ホ)* 

動画撮影 ( P .80) 


回* 

AE ロック （ P .91) 

回* 

FE □ック （ P .92) _ 

四* 

AF ロック （ P .89) 

記録可能画像数または、 
動画記録可能時間(砂数） 


回□曰 

圧縮率 ( P .6 巳） 

圓圖圃 

フレームレー ト 馈励 ( P .66、 p .84) 


Q の画且國国 

國画 1 B 

記録画素数 ( P .6 巳、 P .66) 

图 * 

手ブレ警告 ( P .43) 


* 情報表示なしのときも表示されます。 

ズーム 倍率は光学 ズームと デジタル ズームを 組み合わせた倍率です。 
デジタルズーム時に表示されます。 











































再を情巧•簡易表示(巧をモードのとき) 


■ も,1。り; iii ー フアイル番号 


画像番号 


国 

プロテクト情報 ( P .121) 


―— 

Q 四团且医 

( p .121) 記録画素数(萬 


圆 

WAVE 形式の音声 ( P . 11 4) 


撮影日時 


Q 四团且國 

記録画素数(静止画） （ P .6 巳） 

m 

動画 ( P .108) 


回□巴 

圧縮率(静止画） （ P .6 己） 


再を情巧•詳細表示(再生モードのとき） 


ヒストグラム 



囚9回回國图圈岡 

因因 

撮影モード (p.70、p.80、p.84) 


図田…田 

露出補正 ( P .94) 


圍巧曰巧閒固巧 

ホワイトバランス （ P .97) 


因阻因陌四 

色効果 ( P .100) 


OMil flMil ligSM 

に 0 感度 ( p . lOl ) 

BBH 

記録画素数(動画） （ P .66) 


国圖画 

フレームレート馈励 ( P .66、 p.84) 


田巧 

長秒時設定時間 ( P .9 巳） 


曰 

ストロボ （ P .67) 


网の 


マクロ/遠景モード ( p . 72 ) 


回困因 

測光方式 ( P .93) 

動画ファイルのとき 
動画記録時間 ( P .80) 


触か滿な 
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画像によっては、が下の情報を表示することがあります。 


の 

WAVE ファイルが外の音声ファイル、または、認識できないファ 

イルがついています。 

ム 

DCF(p.l66) の規格と異なる構造を持つ JPEG ファイルです。 

H 

RAW 升き式のファイルです。 


認識できない形式のファイルです。 



このカメラで撮影した画像を他のカメラで再生する場合、ある 
いは他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生する場合、 
情報を正しく表示できないことがあります。 


ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断するためのグラフ 
です。グラフが左に寄るほど暗い画像になり、右に寄るほど明る 
い画像になります。暗いほうに偏っているときは、露出をプラス 
側に補正し、明るいときはマイナス側に補正して撮穀します 
(p.94)o 

ヒストグラム例 

m m m 

暗い画 傲 普通の明るさの画像明るい画像 
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ファインダーを巧って撮る 

液晶 モニターを 非表示にし （ P .41) 、ファインダーを使って 撮影す る 
と消費電力を巧えることができます。 


画像中央部を示す目まです 


ファインダー 


胃ファインダーで見える範囲と撮影範囲との違いについて 

通常はファインダーから見える範囲よりも広い範囲が撮暴さ 
れます。実際に撮影される範囲は、液晶モニターで確認できま 
す。 

また、ファインダーの特性上、ファインダーから見える範囲と 
実際に撮影される範囲にズしが生じます。特に、被写体の距離 
が近い場合には、ズレが大きくなり、ファインダーで見える範 
囲でも撮影されない場合があります。そのため、マクロモード 
では必ず液晶モニターを使って撮影してください。 


AF について 

このた乂ラ の AF 機能は、 AiAF* を採巧しています。 

AiAF は、広い測距範囲を持ち、ピント合わせを的確に判断します。 
ピントを合わせたい被写体が中央部から多少はずれている場合 
でも、目的の被写体にピントを合わせます。 

AiAF を[切]にして、中央一点で AF することもできます （P.88) 。 
* Ai=Artificial intelligence : 人工知能 AF = 才ートフォーカス 




ズームレバーを [ C 側または 匹! 側 
に押ず 

- [♦] 側に押すと、被写体を大きく写しま 
す（望遠)。 

- 陋 側に押すと、被写体をルさく写し 
ます(広角）。 


デジタル ズーム 

液晶 モニターがつ いているときは、光学 ズームと 合わせて iXY 
D に ITAL 日〇では最大約1 1 倍、IX丫 D に iTAL 40 では最大約10倍に拡 
大して撮影できます （P.7 己)。 

〇デジタルズームは、モードによって使えないことがあります 
(がの。 

气 デジタルズームは、拡大するほど画像が粗くなります。 


ズームを調節ずる 

3已 mm フイルム換算で、35〜1 05mm の範囲で画角を調節できます。 

望遠/広角 



48 


シャツターボタンの巧しかた 

シャツターボタンは、半巧しと全押しの2段階で動作します。 

1.半巧し一浅く押ず 

露出、フオーカス、ホワイトバランスを自動設定します。 





シャッターボタンを半押しずる 

♦電子音 

ピントが合ったとき： 2回鳴ります 
ピントが合いにくいとき：1回鳴ります 

>ランプ 

,上側のランプ 

•緑点灯：撮影準備完了 
•憧点灯：ストロボ発光 
.憧点滅：手ブし警告/露出不足 

下側のランプ 

-黄点灯：マクロ撮影/遠景撮影 /AF 
ロック撮影 ( p .72、 p .89) 

•黄点滅：ピントカ《合いにくいとき* 

* 黄点滅したときは、フォーカスロック、 AF ロック 
で撮影してください (p.89)o 

♦ AF 枠の表示(液晶 モニターがついて 

いるとき） 

AiAF が[入] (P.88) のとき 
-緑色表示:撮影準備完了（ピントの合っ 
た AF 枠） 

-非表示：ピントカ 《 合いにくいとき 

I AiAF が[切] (P.88) (中央 1 点 AF) のとき 
緑色表示:撮影準備完了 
黄色表示：ピン ト が'‘合いにくいとき 




2 -を巧し一深く押ず 

シャツター音が ] 回鳴り、撮暴を実行します。 


主 


I シャッターボタンを全押しずる 

SD 力ードに記録中は、ランプが緑色に 
点滅します。 


胃ストロボ充電中は撮影できません。 

AF 補助光に ついて 

• 暗い場所などでシャツターボタンを半押ししたとき、ピント 
を合わせやすくするために、 AF 補助光が光ることがあります。 
♦ AF 補助光を切ることもできます （ P .5 己)。 

例えば、暗い場所で動物を撮るときなど、 AF 補助光で動物を 
驚かせて逃がすことなく撮形できます。 

ただし、が下のことにミ主意してください。 

-AF 補助光を切ると、暗い塌所などでピントが合いにくくなる 
ことがある 

- AF 補助光を切つても、ストロボがオート（赤目緩和）または 
スロー シンク□のときは赤目緩和ランプが光ることがある 
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c 乂ニューの選択と設定のしかた _ ) 

撮影時や再生時の設定や、曰付/時刻、電子音などのカメラの設定は、 
>(ニューを使って操作します。>(ニューを表示するには、 FUNC./SET 
ボタンを押ず場合と MENU ボタンを押す塌合があります。次のよラ 
に操作してください。 

FUNC ./ SET ボタンを押して設定ずる（撮影モード時） 


■□四 

囚 ^ i 一 〇 


■: n nl 

因一ふ一6 


© 




© 


I モードスイツチを〇 (撮影）または 
■ f ! (動画）にずる 

| func ./ set ボタンを押ず 

♦/♦ ボタンでメニユー項目を選ぶ 

I 選択できる ニュー項目は、次ページの 
「FUNC. メニュー」をご覧ください。_ 

寺/♦ボタンで設定したい内容を選 
I ぶ 


メニこ 


-項目によっては、 MENU ボタ 


附 

か 

媪 

を 


ンでさらに変更できます。 

このあとすぐに撮影できます。撮影後 
は、再びこの画面が表示され、設定を 
変更できます。_ 

| func ./ set ボタンを押ず 
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厂 FUNC . メニュー 
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撮影モード （因)* が〇 色効果 (圓）が.100 

iTimSwn^l 

動画撮影モード（画)* P.80 


圧縮率の)* P.65 


フ 7 イン 


お ■ 

i 11 


露出補正(四)* p. 9 4 


フレームしート （[^)*p 召 4 


長秒時設定時間 （ii)>p.9 日 記録画素数 (n)>p.6 己 

i ■り ■mii" 

ホワイトバランス(圓）岭戶.97 記颁 1] 素数•動画(圍) ♦P.66 


に日感度 (麗 |)*P.101 

WaSjijKtjM 


() 内は初期設定を表しまず。 


MENU ボタンを巧して設定ずる 


卡 I 卡 りモードスイッチを〇(撮影)、（動 

1〇 oj ( a 。ぅ1■画）または尼!(再生）にずる 


因^ふ囚*^ム^ 




MENU ボタンを押ず 

撮影モードのときは[囚(撮影)]メニュー 
が表示され、再生モードのときは[◎馆 
生)]メニューが表示されます。 


























感 


寺/ ♦ ボタンでメニューを切り換え 
る 

• 画面左上の囚 /◎、旧、 または田が 
選択されている状態で操作してくだ 
さい。 

-ズームレバーを使うと、囚/ 回、旧、 
または田が選択されていなく てち、 
ゾニューの切り換えができます。 

感 


♦/♦ ボタンでメニュー項目を 選ぶ 

ニュー項目については、 「;< ニューの 
設定項目と初期設定」 （P. 巳巳）を参照して 
くださし、。 



♦/ ♦ボタンで設定したい内容を 選 
ぶ 

「. .. 」のある項目では、 FUNC./SET ボ 
タンを巧して次のメニューを表示して 

1から設定します。設定後、再度 FUNC ./ 

1 SET ボタンを巧して設定内容を確定し 
ます。 

© 


MENU ボタンを押ず 

- メニ ューが終了します。 

• 撮影 モー ドのときは、シャツターボタ 

1ンを半押ししてもメニューを終了でき 
ます。 



再生六ニューの固[プリント指定]の操作については、 「DPOF 
のプリント指定」 （P.126) をご覧ください。 


晰か滿な 
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撮影 I 


今 I 今 

IQ Q | 

因一ぶ- o 


再生モード ] 




[ W (撮影)]メニュー 


(撮影モードによつて、 
メニューが多少異なり 
ます。） 


[◎(再生)]メニュー 


I —^ 




感す t 
い@ 

[ ra (マイカ六ラ）]方ニュ- 


>:撮影モード 
•:再生モード 



マイカメラメニュー表示 
中に♦ボタンを押すと、 
撮影/再生メニューカ鴻 
示されます。 

撮影/再生メニュー表示 
中に♦ボタンを押すと、 
V イカメラメニューが表 
のされます。 




夺/ホ：メニユー項目を選ぶ 
:設定したい内容を選ぶ 














X ニューの 設定頃目と初期設定 

各 メニューの 設定項目や内容は、次のとおりです。 
* 表内の木は初期設定を表します。 



項目 

内容 

参照ホ 

AiAF 

AF 枠を力^ラが自動的に選択して撮 
影するか、あらかじめ中央の AF 枠に固 
定して撮影するかを設定します。 

.入* 

.切 

P.88 

セルフタイマー 

セルフタイマーの時間を設定しまず。 
•团10秒* 

•因2秒 

P .79 

AF 補助光 

AF 補助光の入/切を設定します。 

.入* 

.切 

P. 己0 

デジタル ズーム 

デジタルズームの入/切を設定しま 
す。 

.入 

.切* 

P .7 己 

撮影の確認 

撮影してシャツターボタンを放した 
あと、撮影した画像を蔽晶モ こ ターに 
表示する時間を設定します。 

.切 

•2 秒*〜10秒 

P. 日4 

日付写し込み 

L 判プリント時の日付写し込みの設定 
をします。 

.切* 

•曰付のみ 
•日付+時刻 

P .78 

長砂時撮影 

長秒時撮影の入/切を設定します。 

.入 

.切* 

P .9 己 

ステ イツ チアシス h 

パノラマ合成用の画像を撮影します。 
•回左一ち* 

•回左^右 

P .84 




項目 

内容 

参照先 

因 プロテクト 

画像を消去できないよラにプロテク 
卜（保載を設まします。 

p .121 

圆回転 

時計方向に90度、270度に回転して画 
像を表示します。 

p . l 13 

回音声 メモ 

画像に音声を追加します。 

p.l 14 

圆お'肖去 

SD カードに記録されている画像をす 
ベて消去します。 

(プロテク S されている画像を除く） 

p . l 23 

^ スライド シヨー 

記録した画像を自動再生します。 

P .117 

固プリント指定 

画像をカメラダイしクト対応のプリ 
ンターまたはラボプリン S サービス 
でプリントずるとき、プリントする画 
像の選択や枚数を指定しまず。 

P -126 

HJ 送信指定 

パソコンに取り込む画像を、あらかじ 
め力六ラで指定します。 

P .131 
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項目 

内容 

参照先 

消音 

起動音、シャッター音、操作音、セルフ 
タイマー音を一度に消すときは[入] 
に設定します。詳しくは、「[旧馈定)] 
六ニューの[消哥と[因（マイカ y ラ)] 
六ニューの音の各設定について」 
( P .60) をご覧ください。 

.入 

.切* 

ただし、警告音は[入]にしても鳴りま 
ず。 

- 

音量 

起動音、操作音、セルフタイマー音、 
シャッター音、再生音の音量を調節し 
ます。 

ただし、[ミ肖音]が[入]になっていると 
設定できません。 

■ ■。口 

切 ] 2*3 4己^ ■ 

- 

1起動音量 

カメラ起載時の音量を調節します。 

P .38 

^操イ乍音量 

シャッターボタンが外のボタンを操 
作したときの音量を調節します。 

- 

セルフタイマー音 

撮影の2秒前から撮影するまでのセル 
フタイマー音の音量を調節します。 

P .79 

シャツター音量 

シャッターボタンを全押ししたとき 
の音量を調節します。動画撮影時には、 
シャッター音は鳴りません。 

P. 己0 

:再生音量 

動画再生時、または音声 y モの音量を 
調節しまず。 

P .108 
P .1 1斗 

液晶の明るさ 

液晶モニターの明るさを設定しまず。 
.-7〜が〜+ 7 

牛/♦ボタンで明るさを調整します。 
夺/♦ボタンを押すと設定メニューに 
戻ります。液晶モニター表示時は、画 
像の明るさを確認しながら調整でき 
ます。 

- 


















項目 

内容 

参照ホ 

節電 

オートパワーオフ、デ イス プしイオフ 
の設定をします。 


才ートパワーオフ 

一定時間カメラの操作をしないとき 
に、自動的に電源を切るかどラかの設 
定をします。 

.入* 

.切 

P .39 

デイスプレイオフ 

力六ラの操作をしないときに、自動的 
に液晶モニターを消す時間を設定し 
ます。 

•1 日秒 -20 秒 -SO 秒 
•1 分* -2 分 ，含分 


曰付/時刻 

日付、時刻、日付スタイルを設定しま 
す。 

P .33 

時計表示 

時計の表示時間を設定しまず。 

•〇〜日*〜10秒 .20 砂 .30 秒 
•1 分 *2 分 -3 分 

P .3 己 

カードの初期化 

SD カードを初期化します。 

P .30 

香号リセット機能 

ファイル番号のつけかたを設定しま 
す。 

.入 

.切* 

P .103 

縦横自動回転 

縦位置で撮影した画像を、自動的に横 
に回転して表示するかどラかを設定 
します。 

.入* 

.切 

p .102 
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項目 

内容 

参照 先 

言語 

液晶モニターの;>< ニユーやメッセー 
ジを、どの言語で表示するかを設定し 
ます。 

- English (英語） 

- Deutsche ドイツ語） 

- Fran が is (フランス語） 

- Nederlands (オランダ語） 

- Dansk (デンマーク語） 

- Suomi (フインランド語） 

- 1 ね Nano (イタリア語） 

- Norsk (ノルウエー語） 

- Svenska (スウエーデン語） 

- Espafiol (スペイン語） 

-简体中文（中国語(簡体字)） 

- PyccKMPi (ロシア語） 

- Portugu を S (ポルトガル語） 

- EAAnviKdi (ギリシア語） 

- Polski (ポーランド語） 

- Ce さ tina (チ:！：コ語） 

- Magyar (八ンガリー語） 

- TOrk が （ トル〕語） 

-繁體中文（中国語(繁体字)） 

-を巧日バ韓国語） 

• 日本 f 五* 

画像の再生時に、 FUNC./SET ボタン 
を押しながら MENU ボタンを押して 
も、表示する言語を変更できます。 

P.3 日 

ビデオ出力方式 

ビデオ出力方式を設定します。 
- NTSC * 

■PAL 

P.1 日 0 









このカメラでは、起動画面起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッ 
夕一音を自分好みに設定できます。 SD 力ードに記録してある画像や 
新たに録音した音声をその場ですぐにカメラに登録し、マイカメラ 
コンテンツとして利用することもできます（各項目の[因][固]に 
登録できます）。 

また、付属のソフトウェアを使ってパソコンにある画像や音声を登 
録したり、 CANON [MAGE GATEWAY からコンテンツをダウンロー 
ド して登録することもできます。詳しくは、ソフトウ X アクイックガ 
イドをご覧ください。 


項目 

内容 

参照ホ 

セット 

起動画面、起動音、操作音、セルフタイ 
マー音、シャッター音に共通するテー 
7を選びます。 


起動画面 

電源を入れたときの起動画面を選び 
ます。 


起動音 

電源を入れたときの起動音を選びま 
す。 


操作音 

シャッターボタンが外のボタンを操 
作したときの音を選びます。 

P .143 

セルフタイマー音 

セルフタイマー撮影で撮影の2砂前を 
お知らせする音を選びます。 


シャッター音 

シャッ ターボタンを全押 しした とき 
の音を選びます。動画撮影時には 
シャッター音は鳴りません。 


マイカメラメニユーの設 
定内容 

’因彻） - H * . 旧■囚 



♦[田賴定)]メニューの[消哥と[团（マイカメラ)]メニューの音の 
各設定について 

起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音を消すときは、[消 
音]を[入]にします。[消音]を[入]にすると、音の各設定が [ H 、 囚、 
巧(入)]になっていても音は鳴りません。警告音は[消音]を[入]に 
していても鳴ります。 




G 設定を初期が態に房ず 


カメラの設定を初期設定に戻しまず。 



-電源ランプ 





電源スイッチを押ず 

モードスイッチは、どの位置でも構いま 
せん。 

^ENU ボタンを已秒が上巧し続ける 


♦/ ♦ボタンで [0K] を選び、 FUNC./ 
SET ボタンを押ず 

初期化を取り消すときは、[キャンセル] 
を選びます。 


園 


パソコ ン接続時、プリンター接続時は初期が態に戻せません。 
お下の設定は、初期状態に戻りません。 

-撮影- ti — 卜 

-[旧(設定) ] メニューの[日付/時刻]、眉語]、 [ ビデオ出力方 
式]の設定 ( P . 日8、 P . 已 9) 

■マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ （ P .98) 

-新しく登録したマイカ;<ラコンテンツ （ P .144) 


晰み滿な 
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被写体にカメラを向ける 


ズームレバーで 画角（画像内の被写 
体の大きさ）を決める （ P .48) 





シャッターボタンを半押しずる 
( P .49) 

. シャ ッターボタンを半押ししてピント 
を合わせます。撮影準備が完了すると、 
電子音が2回鳴り、ランプが緑色また 
は穫色に点灯します。液晶モニターが 
ついているときは、 AF 枠は緑色になり 
ます。 

-ピントが合いにくいときは、電子音が 
1回鳴り、ランプが黄色に点滅します。 



MMill 【 K 】 励巧陽の! な^ 

シャッターボタンが外の操作をする必要がなく、カイラまかせの撮 
影ができます。 



1 J 

■ ス-卜 


1し 

:〇〇巧 > 

巧をぶ’ ♦ 



© 


モードスイツチを〇(撮影）にし、 
FUNC. メニユーから曰(才ート）を 
I 選ぶ 

メニューの選択と設定のしかた （ P . 日 1) 
このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
定を変更できます。 


FUNC./SET ボタンを押ず 

撮影画面に戻り、液晶モニターに因が 
表示されます。 


因！一典.' 
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主 



シャツターボタンを全押しずる 
( P . 已 0) 

•シャツター音が1回鳴り、撮験が完了し 
ます。 

• 撮影した画像が約2秒表示されます。 



♦このモードで変更できる設定 （ P .176) 

♦ 撮影後、液晶モニターに撮影画像が表示される時間を変更し 
たり、表示されないように設定できます （ P .64)。 



Oi 彰直をに画 像を確認ずる 一 m ) 

因 Q 四团國固圈励剛口 I ) 

撮影直後に、約2秒間、撮影した画像を表示します。また、次の方法で 
設定時間に関わらず画像を表示し続けます。 

. シャツ ターボタンを全押しし続ける 

.撮影した画像が表示されている間に FUNC./SET ボタンを押す 
( a ^ では操作できません） 

シャッターボタンを半押しすると画像表示が解除され、撮影できます。 


胃 • 画像確認中は、次のことができます（ 日 B では操作できませ 
ん ）0 

-画像の詳細情報を表示する （ P .4 己） 

-画像を消去する （ P .122) 

-画像を拡大表示する （ P .1 日己） （ FUNC./SET ボタンを押して 
画像を表示したとき） 
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撮影した画像の確認時間を変更ずる 

撮影した画像は、約2秒間液晶モニターに表示されます。この画像の確認 
時間を脚]またはに秒]〜 [1 日秒]の範囲で1秒刻みに変更できます。 




[囚（撮影)]メニューから[撮影の確 
詔]を選ぶ 

；><ニューの選択と設定のしかたゎ.日1) 


♦/♦ ボタンで確認時間を選び、 
MENU ボタンを押ず 

-[则の場合、画像は表示されません。 

-に秒]〜 [10 秒]の場合、シャツターボ 
タンを放しても、設定した時間、画像が 
表示されます。 
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mm 


r 記録画素巧と店縮率ををまずる 

因 s 四回國固圈励剛口|^ 

目的に応じて、記録画素数、圧縮率働画を除く）を変更できます。 


記録画素数 

撮影の目ま 

n (ラージ)* 

大きい 

• A4 サイズな上をプリントする 

2272 XI704 画素 

i 


とぎ 

2048 XI5% 画素 



• A4 サイズまでをプリントする 
とぎ 

四 (ミドル 1) 



丄 判、または A 已サイズをプリ 

1600 XI200 画素 



ントするとき 

四 （ミドル 2 ) 



■クしジットカードサイズをプ 

1024 X 768 画素 



リントするとき 

H (スモ—ル） 

1 

r 

• 電子^-ルで画像を送るとき 

640 X 480 画素 

ルさい 

•より多くの画像を撮影ずるとき 

國國 (L 判プリント） 

1600 XI200 画素 

. 記録画素数は 11(1600 X1 200). 圧縮 
寧はじ](ファイン）となります。 

丄判プリントについて (p.77) 


* n ( ラージ）の記録画素数は、な下のとおりです。 
•IXY DIGITAL 已0:2272 x ] 704画素 
.IXY DIGITAL 40： 2048 x ] 日36画素 



圧縮率 

撮影の目ま 

回 

スーパーファイン 

きれい 

-より良い画質で撮影するとき 

□ 

ファイン 

千 

•通常の撮影をするとき 

□ 

ノ ー7 ル 

普通 

•より多くの画像を撮影するとき 
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動画の場合は、次の記録画素数で撮影できます。 




フレ ー ムレ ート 


記録画素数 

M 

60 フレーム/秒 

圖 

30 フレーム/秒 

圃 

1 已フしーム/秒 

B スタンダード 

lig 640x480 画素 

- 

〇 

〇 

IP1 320x240 画素 

- 

〇 

〇 

因スムーズ 

IP1 320x240 画素 

〇 

- 

- 

图ライト 

[13160 XI20画素 

- 

- 

〇 





Ifunc . メニユーからこ!*または 
D * を選ぶ 

メニューの選択と設定のしかた （ P . 己1 ) 
* 現在の設定力獲示されます。 


夺/♦ボタンで圧縮率または記録画 
I 素数を選ぶ 

’動画の場合は、 P .80 をご覧ください。 

. このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
定を変更できます。 ~ 

| func ./ set ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


P = A | • 1画像の容量（目安） （ P .169) 

^ • SD 力ードの種類と記録可能画像数の目ま （ P .1 目 8) 
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c 失ストロボを使って撮る _^ 

山山國固圈励 

撮影状況に合わせて、ストロボモードを切り換えて撮影します。 


巧 

才 一 K 

明るさに応じて自動的にストロボを発光します。 

因 

才一 K 
(赤目緩和） 

明るさに応じて自動的にストロボを発光しまず。ス 
S ロボの発光の際は、常にホ目緩和ランプを発光し 
ます。 

m 

常時発光 
(赤目緩和） 

常に赤目緩和ランプとストロボを発光します。 

且 

常時発光 

常にストロボを発光します。 

图 

発光禁止 

ストロボは発光しません。 

团 

ス □- 
シンクロ 

遅いシャツタースピードで、ストロボを発光して撮 
影します。夜景や室内の照明を利巧した撮影など 
で、背景だけが暗くなるのを軽減できます。 

常に赤目緩和ランプを発光します。 

立脚をお使いになることをおずすめします。 



囚 

a 

の 

口 

图 

固 

圈 

m 

り flIcQl 

巧 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

因 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

国 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

且 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

固 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 


- 

〇 







A 


0:設定可 A :最初の1画像のみ設定可 



































ちボタンを押して、ストロボモー 
ドを切り換える 

設定したストロボモードが表示されま 
す。 



〇 • に日感度を上げてストロボ撮影する場合、被写体との距離が近 
いほど白飛びしやすくなります。 

• ストロボが発光禁止およびスローシンクロのとき、暗いとこ 
ろではシャツタースピードが遅くなり、画像がぶれることが 
ありますのでごを意ください。 

-囚、 區 1、 固、圈、 晒、 「4!1 口 I で撮載するとき 
手ブレしないよラに、カメラをしっかり持って撮影してく 
ださい。 

-皿回、回で撮影するとき 

区]での撮影よりも、シャツタ—スピ—ドが遅くなるので、 
必ず云脚をお使いください。 
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• シャッターボタンを半押ししたときに、ランプが憧色に点阿 
するときは、ストロボが発光します。 

♦ストロボの充電には約] 0砂かかる場合があります。充電時間 
は使用状況やバッテリーの残量などにより変わります。巧電 
中は撮影できません。 

♦ ストロボの発光は、プリ発光とメイン発光の2回行われま 
す。プリ発光（ストロボ撮影に必要な露出情報を得るため 

の予備的な発光）で得た被写体の露出情報をもとにして、_ 

メイン発光（ストロボ撮形を巧うための発光）に必要な発光 
量が決められ、最適な発光量でスト□ボ撮影が怖れます。 

• ストロボをお使いになるときは、通常撮影時で日 Ocm が上 H 
カメラを被写体から離してください。 


ホ目緩和機能について 

• 暗い所でストロボを発光すると、ストロボの光が反射して目 
がホく写ることがあります。このようなときは、ホ目緩和で 
撮影してくださし、。その場合、写される人が赤目緩和ランプ 
を見ていないと効果がありません。ランプを見るよラ声をか 
けてくださし V また、「室内を明るくする」、「写したい人に近 
付く」とより効果があります。 

• 赤目緩和ランプカ 《 点灯するとき、効果を高めるために、約]秒 
間シャツターは切れません（图撮影時は除く）。すぐにシャツ 
ターを切りたいときは、ストロボの設定を田、且または图 
にして撮影してください。 
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r 撮彰モードを選 択ずる m ) 

を3四の励肉圈耐 I ji 

撮影モードを選巧するだけで、撮影シーンに最適な撮影ができます。 


曰 

才一 h 

ほとんどの設定を力；>(ラまかせで撮影できます 

( p .62 )o 

团 1 

7ニユアル 

露出を補正したり、ホワイトバランス、色効果などを 
自分で選んで撮影できます。 

回 

デジタルマク 
□ 

被写体に 3 cm (最短撮影距離）まで近付いて撮影でき 
ます （ P .73)。 画像の中央をトリミングし、デジタル 
ズームを使って拡大するため、通常のマクロ撮影よ 
りも、より被写体を大きく撮影できます。 

の 

ポートレート 

人物をやわらかい調子で撮影できます。 

國 

ナイ h スナツ 
プ 

夕暮れや夜景をバックに人物をスナップ撮影したい 
ときに、兰脚がなくても手ブしを少なく撮影できま 
ず。 

固 

キツズ&ぺツ 
h 

よく動きまわる子供やぺットを、シャッターチャン 
スを逃さずに撮影できまず。 

圈 

パ-テイ-/ 

室内 

堂光灯や電球のもとで、手ブしをおさえて被写体に 
忠実な色味で撮影できます。 

ストロボ発光はなるべくしないよラに制御されます。 

岡 

水中 

オールウエザーケース AW - DC 30( 別売）を使った水 
中での撮影に最適です。水中に最適なホワイトパラ 
ンスに設定され、青みをおさえた自然な色をいで撮 
影できます。 


己 i マニュアル 巧]ポートレート 區]ナイトスナップ 
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固キッズ & ぺット 




圈パーティー/室内 


00水中 


固— on •が 


fJVuNc . メニユーから撮影モードを 

■選ぶ 1 

Q ■.メこュ-の選択と設定のしかた (p. 已 1) 

■. このあと、すぐ【し撮影できます。また、 

B 撮影後は再びこの酬が表示され、設 
_定を変更できます。_ 

FUNC ./ SET ボタンを押ず 

-撮影画面に戻り、液晶モニターに選択 
した撮影モードのアイコンが表示され 
ます。 

•四、岡咲外の撮影手順は、「才ートで 
撮る （p.62)j と同じです。 

-区]での撮影は、「至近距離で拡大して撮 
る（デジタルマクロ） （p73)」 をご覽くだ 
さし、。 

• 23での撮影は、オールウェザーケース 
AW-DC30( 另I」売）に付属の才ールウェ 
ザーケースユーザーガイドをご覧くだ 
さい。 


〇 • 國、国、圈、83では、 ISO 感度が上がることにより、画像にノ 
イズが増えることがあります。 

• 图はレンズ前面から被写体までの距離が]〜 4m (テレ側）/ 
]m〜 の（ワイド側）でお使いください。 


© 

3 巧口 C る 

っ 

S : L —— - 

WHSM 
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• このモードで変更できる設定 （P.176) 

• 被写体によっては、思いどおりの画像にならない場合があり 
ます。 

• 固では、液晶モニターを使って撮影することをおすすめし 
ます。 

• 水中で撮影する塌合は、才ールウてザーケース AW - DC 30 刷売) 
を装着してください。 


广出ま近距離 / i 4 遠距離で撮る_ 固画) 

山 ui 凹山凶固圈励团1^こ) 


囚 

至近距離 

(マクロ） 

レンズ前面から被写体までの距離が 3 〜巳 0 cm 
(ワイド端)/ 30 〜巳 0 cm (テレ端）のときに使いま 
す。 

□ 

遠距離 

爐景） 

風景を撮影するときに使います。 

近いものと遠いものが混在していて、遠いものを 
撮影したいときにも使います。 



因 

□1 

の 

口 

图 

固 

圈 

岡 

M 口1 

因 

囚 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

A 

〇 

の 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

A 

〇 


0:設定可 A :最初の1画像のみ設定可 



A/ii ボタンを押して、マクロ/遠景 
モードを切り換える 

液晶モニターに、設定したマクロ/遠景 
巧 田□边♦を ■ モードが表示されます。 


SK3 


マクロ/遠景モードをお除するには 

化 /i4 ボタンを押して、囚または田の表示を;'肖します。 
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w • マクロモードでは、液晶モニターを使って撮影してください。 
ファインダーをお使いになると、撮影範囲がずれます （ P .47) 。 
• マクロモードで撮影距離が 3 〜 30cm のときにス S ロボをお使 
いになると、画像の明るさが適切にならないことがあります。 


園 


ワンポイントアドバイス （ P .172) 

マクロモード時の撮影範囲について 

(ズーム位置がテし端とワイド端の間のとき、レンズ前面から 
被写体までの距離は、 テし 端と同じになります。） 


ズーム位置 

しンズ前面から 

撮影範囲 

(3 日 mm フィルム換算） 

被写体までの距離 

テし端*1 

30 cm 

108 X 81 mm 

ワィド端が 

3 cm 

37 X 27 mnn 


肅 

測！！ 


が最も広角側 


至近距雜で化大して撮る(デジタル7クロ）固） 




しンズ前面から被写体までの距離力巧〜10 cm のときに使います（ワ 
イド端固定）。画像の中央をトリミングし、デジタルズームを使って 
拡大するため、通常のマクロ撮影よりも、より被写体を大きく撮影で 
きます。次の倍率（目安）に拡大できます。 

• IXY DIGITAL 日 0: 約 1 .4 倍、 1 .8 倍、 2 ぶ倍、 2.7 倍、 3.6 倍 

• IXY D に tAL 40: 約 1 .3 倍、 1 .6 倍、 2.0 倍、 2. 日倍、 3.2 倍 


〇 • 液晶モニターが消えているときは、デジタルマクロを使えま 
せん。 

• デジタルマクロ撮影時に、レンズが被写体にぶつからないよ 
うミ主意してください。 


© 


D に P. ボタンを押して、液晶モニター 
をつける 
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FUNC . メニユーから四を選ぶ 

-;=<ニユーの選択と設定のしかた （ P . 已 1) 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
定を変更できます。 

FUNC ./ SET ボタンを押ず 

撮影画面に戻り、液晶モニターに四が 
表示されまず。 


ズームレバーで画角を決める 


このモードで変更できる設定 （ P .176) 

デジタルズームの倍率が最大のときの撮影範囲は、が下のと 
おりです。 

•IXY D に ITAL 己 0 :約 1 0.2 X 7.5 mm 
•IXY D に ITAL 40: 約 1 1.4x8 .巳 mm 
ワンポイン h アドバイス （ P .172) 
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r デジタルズー ムで撮る ^ 

囚3 四 回國固圈网 Bl 当!） 

光学ズームと組み合わせて、次の倍率（目安）に拡大できます。 

• IXY DIGITAL 50：約 4.3 倍、己3倍、67倍、 8.2 倍、1 ] 倍 

• IXY D に 1TAL 40:約 3.8 倍、 4.8 倍、 6.0 倍、 7.4 倍、10倍 


^ 液晶モニターが消えているときは、デジタルズームを使えません。 




D に P . ボタンを押して、液晶モニター 
をつける 


[囚（撮影)]メこューから[デジタル 
ズーム]を選ぶ 

ニューの選択と設定のしかた （ P . 日 1) 


♦/ ♦ボタンで[入]を選び 、 MENU 
ボタンを押ず 

撮影画面に戻りまず。 


ズームレバーを [ C 側に押ず 

-画面に光学ズームとデジタルズームを組 
み合わせた倍率が表示されます。 

•最も望遠側まで拡大すると、いったん停 
止します。再度[奉]側へ押すと、デジタル 
ズームカ、‘働き、さらに拡大できます。 

-陋側へ押すと、倍率力吓がります。 


デジタルズームは、拡大すると画像が粗くなります。 


















( Qi 連続し で fi g る 因 J 

团四の励同圈 E 3「 ふ 3 1 ^ 

シャッターボタンを全押ししている間、連続して撮影できます。シャッ 
ターボタンを放すと撮影が終了します。なお、お下の条件の塌合は、 
—定の撮影間隔で SD 力ードの容量がいっぱいになるまで連続して 
撮影できます。 

-記録画素数が D 、 圧縮率がた!が外の組み合わせでの撮影時 
-推契 SD 力ード： SDC-51 2MSH (別売） 

* 当社測定条件によるもので、被写体、撮影を件などにより変わります。 

* 連続撮影が中断したときに、 SD 力ードの容量力 《 余る場合がありまず。 


鸟1ボタンを押して图を表示ずる 


ぶが 


連続撮影を解除するには 

〇)ボタンを2回押して因を表示させます。 

(I • 連続撮影速度がお下したと思われる塌合などには、連続撮影 
の性能を十分に発揮するため、撮影した画像をパソコンに保 
をしてから、力六ラで SD 力ードを初期化することをおすす 
めします。 


♦ 内部メモリーがいっぱいになると、撮影間隔が多少長くなり 
ます。 

• ストロボが発光する場合には、ストロボの充電時間が必要な 
ため、撮影間隔が長くなります。 
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L 巧プリントで撮る 


W) 


囚 Q 回回國图圈网 

L 判やはがきの大きさに最適な記録画素数と圧縮率で撮影できます。 
-通常の撮影画像を L 判やはがきサイズにプリントすると、画像の上端 
や下端がプリントできないことがあります。 

- L 判プリントで撮影すると、あらかじめ液晶モニターでプリント範囲 
(縦横比約 3:2) を確認できます。また、記録画素数が四 （1 目0日 X 
1200画素)、圧縮率はじ!（ファイン）に固定され、データ容量が少な 
くなりまず。 





I FUNC . メニユーから n * を選ぶ 

ニューの選択と設定のしかた （ P . 日 1 ) 
* 現在の設定が表示されます。 


寺/♦ボタンで國を選ぶ 

このあと、すぐに撮影できます。また、撮 
I 影後は再びこの画面が表示され、設定を 
^更できます。 

fkiNC ./ SET ボタンを押ず 

’撮影画面に戻り、液晶モニターに國が 
表示されます。 

’シャッターボタンを半押しすると、プ 
リントされない領域(上端、下端）はグ 
し一になります。 


肅 

測！！ 


デジタルズームが[入]のときに國を選択すると、デジタルズー 
ムは解除されます。 
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•[日付写し込み]の設定（下記参照）が[日付のみ]、[日付十時 
刻]のときは、液晶モニターに國が表示されます。 

♦ プリントについては、別冊のダイレクトプリントユーザーガ 
イドをご覧ください。 


画像に曰付を写し込む 

國 （ L 判プリント）のとき、画像に日付を写し込むことができます。パ 
ソコンやプリンターで操作する必要はありません。 


〇 • あらかじめカメラの曰付/時刻が正しく設定されていることを 
確認してください （ P .33)。 

• 國 （ L 判プリント）が外では、画像に日付を写し込めません。 



[囚（撮影)]メニューから[日付写し 
込み]を選ぶ 

メニューの選択と設定のしかた （ P . 己 1) 


寺/♦ボタンで[曰付のみ]、[曰付+ 
時刻]のいずれかを選び、 MENU ボタ 
ンを押ず 

• 撮影画面に戻ります。 

-日付を写し込みたくないときは、[切] 
を選びます。 


〇 •画像に写し込んだ日付は削除できません。 

• コンパクトフォトプリンター （SELPHY CP シリーズ）や力一 
ドフォ トプリンター使用時に、クレジットカードサイズ 
(己 4 mm X 86 mm ) でプリントずると、日付けの一部がプリン 
卜されないことがあります。 
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国 


セルフタ イマーで撮る_ 

因 S 四回國固圈励剛口|^ 

シャッターボタンを押してから、10秒後または2秒後に撮影されま 
す。撮影者がいっしょに記念写真を撮りたい場合などに使います。す 
ベての撮影モードで利用できます。 

&ボタンを押して团または团を 
表示させる 

. シャッ ターボタンを全押しずるとセル 
フタイマーがスタートし、セルフタイ 
マーランプが点滅します。 

• 疏 I は、シャッターボタンを全巧しし 
てから10秒後に、 因 は2秒後に撮影 
されます。 


セルフタイマーを解除するには 

さ) ボタンを押して因を表示させます。 

セルフタイマーの時間を変更ずる 

S [囚（撮影)]メこユーから[セルフタ 

イマー]を選ぶ 

ニユーの選択と設定のしかた （ P . 已 1) 


















■かフタパ- 巧 




4 rl* * ボタンで胚 I または因を選び、 
MENU ボタンを押ず 

• 撮影画面に戻ります。 

-团を選んだときは、撮影の2秒前にな 
るとセルフタイマー音が速く鳴り、点 
滅も速くなります。 

-因を麗んだときは、シャツターボタン 
を押すと同時にセルフタイマー音が 
鳴って、2秒後に撮影されます。 


セルフタイマー音は、 [[3 (マイカ六ラ）]ゾニューの[セル 
フタイマー音]で変更できまず （ P . 巳の。 

ワンポイントアドバイス （ P . 171 ) 


( 1??動画を撮る; 


m) 


次の 3つの 動画 モー ドがあります。 


B スタンダード 


記録画素数やフレームレート*を自分で選べまず。ま 
た、 SD 力ードの容量がいっぱいになるまで撮影でき 
ます。（高速の SD 力ード使用時(推獎 SD 力ード: SDC- 
512MSH)) 

. 記録画素数: [画! (640X 480) ]、 [厕 (320 X240)] 
•フしームしート： [1^ 口〇フレーム/秒)]、 [[ffl (1 日 
フレーム/秒)] 


网 スムーズ 


图ライト 


スポーツなどの速い動きの撮影に使いまず。 

-記録画素数:[@ (320 X 240)] 

-フしームしート： 「 L 耐 (日〇フしーム/秒)] 

•1 回の最長撮影時間：1分 

記録画素数がルさいため容量が少なく、；><ールに添 
付したり、 SD 力ードの容量が少ないときなどに使う 
と便利です。 

.記録画素数:[國 （160x1 20)] 

•フしームしート ： [ L 而 (1 己フしーム/秒）] 

•1 回の最長撮影時間: 3分 


*フレームしートは、1秒間に撮影/再生するフレーム数を表します。フしームレートが 
高いほど滑らかな動きになります。 

* 撮影時間はお使いの SD 力ードによって異なります。詳細は P .1 68をご覧ください。 


















-► 1 ◄- 


目 吾が 



© 


ISP 

nirMri 



モードスイッチを •?？ （動画）にずる 

記録可能時間(秒数)が表示されます。 

[ func . ゾニューから画*を選ぶ 

メニ ューの選択と設定のしかた （ P . 已 1 ) 
* 現在の設定が表示されます。 


♦/■►ボタンで画、因、固のいずか 
を選ぶ 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
定をずず マ、 きホす 

• 画の場合は、記録画素数 ( P . 66 ) やフ 
_レームしート （ P .84) を蜜要できます 。I 

Wji FUNC ./ SET ボタンを押ず 

撮影画面に戻り、液晶モニターに選択し 
た動画撮影モードのアイコンが表示さ 
れます。 


シャッターボタンを全押しずる 

. シャッ ターボタンを押すと撮影が開始 
され、同時に音芦も記録されます。 

-撮影中は、液晶モニターに撮影秒数と 
ホ丸が表示されます。 


肅 

測！！ 
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i 撮影を終了ずるときは、再度シャツ 
ターボタンを全押しずる 

最長撮影時間は、被写体、撮是夕伏況などに 
より変わることがあります。これらの時 
間が経過するか、 SD カードの容量がいっ 
ぱいになる直前に、液晶 モニターち 下の 
記録可能時間がホ表示になり、約]日砂 
後、自動的に撮影が終了します。 

U ♦ が下のような SD 力ードをお使いのときは、撮影中に正しい撮 
影時間が表示されなかったり、撮影が途中で中断されること 
があります。 

■書き化み速度が！い 

■他のカメラや パソコンで 初期化した 

■撮影/消まを繰り返した 

撮影時間が正しく表示されないときも、 SD カードには実際に 
撮影した時間の動画が記録されています。 SD 力ードをこの力 
ラで初期化すると、正しい時間が表示されます（書き込み 
速度の遅い SD カードを除く）。 

• 動画を撮影するときは、このカメラで初期化した SD カードを 
お使いください （ P .30)。 付属の SD カードはそのままお使い 
になれます。 

• 撮影中は、マイクに触れないようにしてください。 

• 撮義中は、シャッターボタンが外のボタンを押さないでくだ 
さし、。ボタンを押す音も記録されてしまいます。 

♦ AF 、 ズームは、撮影を開始 したとき (最初のフレーム）の設定 
値に固定されます。 

♦ 撮影中は、撮影状況に応じて、カメラが自動的に適切な露出 
とホワイトバランスを調整します。なお、カメラが自動的に 
露出を調整する音が、一緒に記録される塌合もあります。 

• 撮影後、 SD 力ードへの記録中はランプが緑色に点滅します。こ 
のときは撮影できません。 


主 
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• このモードで変更できる設定 （ P .176) 

♦ 音声は、モノラルで録音されます。 

♦ 動画撮影時にはシャッター音は鳴りません。 

• 撮影前に露出補正ができます。医!ボタンを押すと露出が固 
定 ( AE ロック）し、液晶モニターに露出補正バーが表示され、 
♦/ ♦ボタンで露出を変更できます。なお、 MENU ボタンを 
押したり、ホワイトバランス、色効果、撮影モードを変更す 
ると解除されます。 

♦ 力 y ラの使用が況やご使用の SD カードの性能により、記録時 
間や記録容量が変わることがあります。記録時間や記録容量 
に余裕がある塌合でも、カメラの内部メモリーが少なくなる 
と、液晶 モニターち 下に 「!」 がホ表示され、まもなく撮影が自 
動的に終了します。「!」が頻繁に表示されるときは、が下の方 
まをお試しください。 

-撮影する前に SD 力ードを初期化する （ P .30) 

-記録画素数を國 （320 X 240)にするか、フしームレートを 
圃り巳フしーム/秒）にする 
-高速の SD 力ード （ SDC - 已1 2 MSH など）を使用する 
• 動画ファイル（ファイル形式: AVI 、 圧縮形式 : Motion JPEG ) を 
パソコンで再生するには 、 QuickTime 3.0が上が必要です(付 
属の Canon Digital Camera Solution Disk には 、 Windows 
版の QuickTime が収められています。なお 、 Mac OS 8.己が降 
には標準装備されています)。 


フ レームレー トを変更ずる 

國（スタンダード）の塌合、1秒間に撮影するフレームしートを[圖 
(3 日フしーム/秒)]、[圆 （1 日フしーム/秒)]から麗ベます。 

FUNC . メニューから圖*を選ぶ 

メニューの選択と設定のしかた （ P . 已1 ) 
* 現在の設定が表示されます。 


争/♦ボタンで圖、圃のいずれかを 
選ぶ 

このあと、すぐに撮影できます。また、撮 
影後は再びこの画面が表示され、設定を 
変更できます。_ 

FUNC ./ SET ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


广パノラ7画像を 撮る(ステイツチアシスト) 

脚凹 回 國固圈 岡 哪:!^ 


スティツチアシストは、撮影した画像をパソコンで合成（ステイタノチ) 
し、パノラマ画像を作るときに使います。 
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パソコンでの 画像合成は、付属 のソフトウェア「 PhotoStitchj 
をお使いください。 


被写体のとらえかた 

PhotoStitch は、隣り合う画像の共通部分を見つけて合成処理を斤い 
ます。共通部分には、できるだけ特徴のある被写体（目印となる被写 
体）を入れて撮影してください。 


一 >■ M 

巧 も ごィ， 

- 



■ 



」-1 
み -. f ぶ、， 1 ...i がづ 

麵 

规 


-隣り合う画像の共通部分は、画像の幅の30〜50%になるように撮影 
します。また、上下のズレは、画像の高さの10%が内で撮影します。 

-共通部分には、動いている被写体などが入らないように;'主意してく 
ださし、。 

•遠くの被写体と近くの被写体が混在する画像をスティツチしない 
でくださし、。物体がゆがんだり、二重に写ったりすることがありま 
す。 

• 撮影時の明るさはできるだけそろえてくださし画像の明るさが違 
いすぎると、不自然な画像になってしまうことがあります。 

-遠くの風景を撮るときは、カメラを中むに回転して撮影します。 

-至近距離では、力;><ラをスライド（カメラを被写体に対して平巧移 
動）させます。 
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撮彰ずる 

スティツチアシストには、次の2つの撮影方向があります。 


回 

左一 b 

左からち方向へ水平に撮影します。 

回 

左户右 

右から左方向へ水平に撮影します。 



I FUNC . メニューから团 I を選ぶ 

に ューの選択と設定のしかた （ P . 已 1 ) 


[囚（撮影)]メニユーから[ステイツ 
チアシスト]を選び、 FUNC ./ SET ボ 
タンを押ず 

メニューの選択と設定のしかた （ P . 己 1 ) 


♦/♦ ボタンで撮影方向を選び、 
IFUNC ./ SET ボタンを押ず 
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最初の画像を撮影ずる 

1画像目の撮影で、露出やホワイトバラ 
ンスがロックされます。 


最初の画像にオーバーラップさせ 
て、次の画像を撮影ずる 



肅 

測！! 


♦/ ♦ボタンを押すと、撮影済みの画像 
に戻り、撮影のやり直しができます。 
オーバーラップは多少ずれても、合成 
時に修正されます。 


同様の操作で3画像目が降を撮影ず 
る 

最大26画像まで撮影できます。_ 

最後の画像の撮影後、 MENU ボタン 
を押ず 

ステイッチアシストの撮影が終了しま 
す。もう一度 MENU ボタンを押すと、撮 
影画面に戻ります。 


〇 • マニュアルホワイトバランスの場合、ステイツチアシストで 
は基準となる白 データの 取り込みができません。撮影六 
ニューから[ステイツチアシスト]を選ぶ前に白データを取 
り込んでおいてください （ P 召8)。 

• S 画像目が降の撮影では、最初の撮影の設定が適用されます。 

• テレビと接続しても、液晶モニターの画像をテしビに表示し 
て撮影できません。 

胃このモードで蜜更できる設定 （ P .176) 
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( T ピントの合わ せかたを切り巧える m ) 

因团四の國固圈网邸1。1) 

AF 機能は AiAF(AF 枠9個）に設定されていますが、中央1点の AF に切 
り換えられます。 

[ AiAF ] を[入]にしても、 AF 枠は表示されませんが、[切]を選択する 
と AF 枠が表示されます。 


(枠なし） 

入 

撮影状況に応じて、9つの AF 枠の中から力六ラが自動的 
に AF 枠を選択してピントを合わせます。 

□ 

切 

中央の AF 枠だけが有効になります。狙った被写体に確 
実にピン S を合わせたり、構図を楽しむのに便利です。 


□は、液晶モニター上に表示されます。 

[囚（撮影)]メニューから [ AiA 鬥 
を選ぶ 

に ューの選択と設定のしかた （ P . 已1 ) 


♦/ ♦ボタンで[入]または[切]を選 
I ぶ 

このあと、すぐに撮影できます。_ 

I MENU ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 






デジタルズーム使巧時は、 AF 枠は中央1点に固定されます。 
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c ピントがか、に<1、赔体を摄る(フォ■■カスロック、 A 阳ック）固面；) 

WUI 曲！:^回固圈励团 


* AF ロックは、 g 、 区]のか操作できまず。 
次のような被写体は、ピントが合わないことがあります。 
•コントラストカ啼亟瑞に低い被写体 
-画像中央部が極端に明るい被写体 
-高速で移動する被写体 

-ガラス越しの被写体：できるだけガラスに近寄り、反射による写り 
込みのない状態で撮影してください。 

• 横じまがある被写体 

フォーカスロックで撮る 




ピントを合わせたい被写体と同じ 
撮影距離にある異なる被写体をファ 
インダー中央、または液晶モニター 
に表示されている AF 枠に収める 



i シャッターボタンを半押しずる（電 
i 子音が2回鳴ります） 

被写体までのピントのあった距離が記 
憶されます。 

i 

1 

カメラの向きを変えて構図をミ夫め、 
シャッターボタンを全押しずる 

AF ロックで撮る 

© 

1 

1 D に P . ボタンを押して、液晶モニター 

1をつける 

1 


ピントを合わせたい被写体と同じ 
撮影距離にある異なる被写体を 、 AF 
枠の中に収める 


肅 

溯！ 
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シャッターボタンを半押しし（電子 
音が2回鳴りまず)、 A / ii ボタンを 
押ず 

-被写体までのピントのあった距離が記 
憶されます。 

-四が表示され、ランプが黄色に点阿し 
ます。 


カメラの向きを変えて構図を決め、 
撮影ずる 


AF ロックを解除するには 

A / i 4 ボタンを押します。 

• 液晶モニターを使って、フォーカスロックまたは AF ロック撮 
影をする場合、 AiAF を[切] ( P .88) にすると、中央の AF 枠1点 
だけが有効になるので、撮影しやすいです。 

• AF ロックは、シャッターボタンを放して構図を決められる 
ので便利です。また、撮影後も AF ロックされたままなので、 
同じピントですぐに次の撮影ができます。 

• AF ロックは、ズームしバー、 MENU ボタンを押したり、撮 
影モードを変更した場合、または液晶モニターを非表示に 
すると解除されます。 
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r 露出を固定して撮る (AE ロック） 固) 

剛凹因國固圈岡四垣!^ 

露出とピントを別々に決めて撮影できます。被写体と背景のコント 
ラストが極端に強いときや、逆光下での撮影などに有効です。 


II ストロボは必ず图に設定し、ストロボを発光させないでくだ 
さし、。ストロボが発光すると 、 AE ロックカ 《 働きません。 



© 

1 

D に P . ボタンを押して、液晶モニター 
をつける 


目 

露出を固定したい被写体にピント 
を合わせる 

を感 

扭 の □ 'をる 

化 


シャッターボタンを半押しし（電子 
音が 2 回鳴りまず)、 圆 ボタンを押 

1 ず 

1 • 被写体に必要な露出量を記憶します。 
:隹蓮す。 

i 


'カメラの向きを変えて構図を決め、 
撮影ずる 


AE ロックを辭除ずるには 

區] ボタンを押します。 



AE ロックは、ズームレバー、 MENU ボタン、もボタンを押した 
り、ホワイトバランス JSO 感度、色効果、撮影モードを蜜更した 
塌合、または液晶モニターを非表示にすると觸除されます。 
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( FE ロックで 撮る~~~ M ) 

脚凹回國图圈巧四!与 P ) 

被写体が構図のどこにあっても、適正な露出でストロボ撮影ができ 


ます。 


© 

1 

D に P . ボタンを押して、液晶モニター 
をつける 

边 — で产々る 

巧 

Hfl 



失ボタンを（何回か)押して、ストロ 
ボを且に設定ずる 

1 

目 

1露出を固定したい被写体にピント 

1を合わせる 

S 感 

攻 a 百 ■々る 

を 

?- 



シャッターボタンを半押しし（電子 
音が2回鳴りまず)、回ボタンを押 

1ず 

1 • ストロボがプリ発光し、被写体に必要 
な露出量を記憶します。 

1.™ れ 巧。 

i 

目 

1カメラの向きを変えて構図を決め、 

1撮影ずる 
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FE ロックを解除ずるには 

厘]ボタンを押します。 























FE ロックは、ズームしバー、 MENU ボタン、もボタンを押した 
り、ホワイトバランス JSO 感度、色効果、撮影モードを蜜要した 
塌合、または液晶モニターを非表示にすると觸除されます。 


圆測化方式を切0おえる 


~m) 


因 m 凹回岡固圈网刚1=^ 

測光方式を切り換えて撮影できます。 


回 

評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。 
画面内を多分割して測光します。画面内の被写 
体の位置、明るさ、順光、逆光など複雑な光の要 
素をカメラが判断し、主被写体を常に適正な露 
出にします。 

困 

中央部重点 
平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置きながら、画面 
全体を平均的に測光します。 ■ 

因 

スポット測光 

液晶 モニター 中央部の 「スポザ. 卜測光 枠」 内を測 
光します。画面中央の被写体に露出を合わせた- 
いときに利用し ます。 


肅 

測！ 



圆ボタンで測光方式を切り換える 

ミ^晶 モニターに 設定した測光方式が表 
I 示されます。 
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( 露出を巧正ず る~~ m) 

因 [ ji 凹回國固圈岡刚口 D 

逆光や背景が明るい塌所での撮影で、被写体が暗くなってしまったり、 
夜景の撮影でライトが明るすぎるよラなときに、露出を補正します。 

FUNC . メニューから四*を選ぶ 

メニューの選択と設定のしかた （ P . 日1 ) 

* 現在の設定が表示されまず。 


夺/♦ボタンで露出を補正ずる 

-補正量は、一 2〜+ 2の範囲で1/3段ず 
つ蜜更できます。 

-液晶 モニターの 表示画像で補正結果を 
確認できます。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、補 
_正値を変更できます。_ 

FUNC ./ SET ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 

露出補正を辭除するには 

補正値を「0」に戻します。 

胃ワンポイントアドバイス （ P .1 71 ) ■ 
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r 長が時設定で 撮る 口、 

W り II 【り】 な! 巧网肺! rM 古 n 

暗い被写体を明るく撮影したいときは、シャッタースピードを遅く 
して、撮影できます。 



[囚（撮影) ] メニユーから[長秒時撮 
影]を選ぶ 

；<ニューの選択と設定のしかた （ P . 已1 ) 


♦/ ♦ボタンで[入]を選び 、 MENU 
I ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


FUNC . メニユーから四*を選び、 
I MENU ボタンを押ず 

メニ ューの選択と設定のしかた （ P . 已 1) 

I * 現在の設定力、’表示されまず。 


◄■/♦ ボタンでシャツ ター ス ピー ド 
を選ぶ 

-数値が大きいほど明るくなり、数値が 
小さいほど暗くなります。 

-この あと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再び この 画面が表示され、設 
定を変更できます。 


肅 

測！！ 


95 

























B func ./ set ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


長秒時撮影を解除ずるには 


長秒時撮影の FUNC . メニューが表示されているときに、 MENU ボタ 


ンを押します。 


• I シャツタースピードが遅くなると、 CCD の特性により撮影した画 
像にノイズが増えます力、‘、このカメラはシャツタースピードが1 .3 
秒より遅くなると、このノイズを除去する赃理を行い、高画質が得 
られます（ただし、次の撮影までにしばらく時間がかかります)。 



• 意図した明るさで撮影されているかは、液晶モニターで確認 
してくださし、。 

• シャッタースピードが遅くなるので、手ブししやすくなりま 
す。 液晶 モニターに 因（手ブ し 警告）が表示されたら、兰脚を 
使って撮影してください。 

♦ ストロボを発光すると、露出オーバーになることがありま 
す。その場合は、ストロボを國にして撮影してください。 

• 長秒時設定で撮影するときは、次の設定ができません。 

•露出補正 •測光方式 - AE ロック 

• FE ロック •に日感度 [ AUTO ] 

•ストロボ[オート][オート（赤目緩和）][常時発光(赤目緩 
和)] 

設定できるシャッタースピードについて 

1己]3 ] 日8目己4 3.2 2.己21.目 1.3 ]( 秒） 
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色合いを調整ずる(ホワイトバランス） 


日口 


囚3四の励同陽 Kf 3 加! 口 0 

ホワイトバランスを設定すると、撮影時の光源に合った適正な色に 
なります。設定内容と光源の組み合わせはが下のとおりです。 


11 

才 ー ト 

自動設定 

巧 

太陽光 

晴天の屋外 

□ 

くち 0 

曇天や日陰、薄暮 

巧 

電球 

電球、電球色タイプ (3 波長型）の堂光灯 

圈 

堂;光灯 

昼白色堂光灯、白色堂光灯、昼白色タイプ (3 波長型）の 
堂光灯 

固 

堂;光灯 H 

昼光色堂光灯、昼光色タイプ (3 波長型）の単光灯 

因 

マニュアル 

白い紙や布など白を基調としたものを力^ラに記憶 
させ、最適な白データを取り込んでから撮影できます。 


肅 

測！！ 





© 


I FUNC . メニューから ■* を選ぶ 

メニ ューの選択と設定のしかた （ P . 已 1) 
* 現在の設定が表示されます。 


♦/ ♦ボタンで設定ずるホワイトパ‘ 
ランスを選ぶ 

-マニュアルホワイトバランスを設定す 
る （ P .98) 

. 液晶 モニターの 表示画像で、設定を確 
認できます。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
_定を変更できます。_ 

| func ./ set ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


胃色効果が图应 I の塌合、ホワイトバランスは設定できません。 
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マニュアルホワイトバランスを設定ずる 

白い紙やホなど、白を基準としたいものを力六ラに記憶させ、その撮 
影状況下で最適なホワイトバランスを設定できます。 

特に次のような場合、■けート）では、ホワイトバランスが調整で 
きないことがありますので、因（マニュアル）で白データを取り込ん 
でから撮影してください。 

-至近距離（マクロ）で撮影するとき 
-単一な色の被写体煙、海、森など）を撮影するとき 
-水銀灯などの特殊な光源で撮影するとき 




FUNC . メニューから m * を選ぶ 

メニ ューの選択と設定のしかた （ P . 已 1) 
* 現在の設定が表示されまず。 


夺/♦ボタンで因を選ぶ 


カメラを白い紙や布に向け 、 MENU 

ボタンを押す 

-液晶モニターを使ラ塌合は、中央の枠 
いっぱいに、またファインダーを使う 
塌合は、画面いっぱいに白い紙やホが 
表示されるよう構図を決めてから 
MENU ボタンを巧してください。 MENU 
ボタンを押すと、白データが取り込ま 
れます。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
定を変更できます。 
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B func./set ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 



• 撮影モードを01にし、露出補正を± 0にすることをおすすめ 
します。適正露出でない塌合(真っ黒や真っ白）は、白データ 
を正しく取り込めないことがあります。 

♦白データを取り込んだときと同じ条件で撮影してください。 
条件が異なると、最適なホワイトバランスが設定できないこ 
とがあります。特にが下の条件は操しないでください。 

-に〇感度 i 

-ストロボ 

ストロボは、常時発光または発光禁止にしておくことをお 
すすめしまず。ストロボがオート/オート（赤目緩和）に設定 
されているときに、マニュアルホワイトバランスを設定ず 
る場合、白データ取り込みの際にストロボが発光したとき 
は、撮影時もストロボを発光させてください。 

• ステイッチアシストでは、白データの取り込みはできませ 
ん。あらかじめ、撮影メニューから[ステイッチアシスト]を 
選ぶ前に白データを取り込んでおいてください。 

• 設定したマニュアルホワイトバランスは、力六ラの設定を初 
期設定に戻しても解除されません （ P .61)。 
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厂色効まを切 0 換える 固單) 

凹回國图圈岡四!鸟 0 

色効果を切り換えると、画像の印象を変えられます。 


國 

効果切 

通常設定 

因 

くっきりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっきりし 
た色合いにする 

阻 

ずっきりカラー 

コントラストと色の濃さを巧え、すっきりとした 
色合いにする 

陌 

ソフト 

輪郭の強調を抑える 

陌 

セピア 

セピア色にする 

四 

白黒 

白黒にする 



© 


I FUNC . メニューから四 1* を選ぶ 

メニ ューの選択と設定のしかた （ P . 日1 ) 
* 現在の設定が表示されます。 


◄■/♦ ボタンで色効果を選ぶ 

-液晶 モニターの 表示画像で、色効果を 
確認できます。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
_定を変更できます。_ 

| func ./ set ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


ず： 
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Oso 感度をを まずる 口、 

wNiiiilijj 防 ) 巧； ^ 肺 ! raa 互 n 

暗いところで手ブレを巧えたり、ストロボをオフにして撮影したい 
とき、あるいはシャツタースピードをまくしたいときには JSO 感度 
を上げます。 

FUNC . メニュー から圏*を選ぶ 

メニ ューの選択と設定のしかた （ P . 己 I ) 
* 現在の設定力 獲 示されまず。 


♦/ ♦ボタンで感度を選ぶ 

このあと、すぐに撮影できます。また、撮 
影後は再びこの画面が表示され、設定を 
変更できます。_ _ _ 

FUNC ./ SET ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 


〇 •に0感度を上げすぎると、画像にノイズが増えます。きれいに 
撮りたいときは、なるべく低い感度を選んでください。 

• [AUTO] を選択すると、最適な画質になる感度に設定されま 
す。また被写体を照らすストロボ発光量が十分でない場合 
は、自動的に感度が上がりまず。 

胃ワンポイントアドバイス （ P .172) 




















r 縦巧自動回起 の設定をずる m ) 

囚团回回國固圈岡 31 马 

この力乂 ラには Sl(Super Inteingent) センサーが装備されており、 
縦位置で撮影した画像は、再生時に正しい縦位置に回乾して表示さ 
れます。この機能の入/切を設定できます。 

[旧 馈定)]メニユーから[縦横自動 
回転]を選ぶ 

に ューの選択と設定のしかた （ P . 已1 ) 


夺/♦ボタンで[入]を選び 、 MENU 
ボタンを押ず 

• 撮影画面に戻ります。 

•縦横自動回乾を[入]にすると、液晶モ 
ニター表示(情報表示あり）時、画面ち 
上に曰觸常）、曰（右が下）、または 
且（左が下）が表示されます。 


〇 • 力六ラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しない 
場合があります。アイコン（日）を確認し、正しく天地を半 IJ 
断しない場合は、[切]にしてお使いください。 

• 縦横自動回転の設定が[入]のときに縦位置で撮影した画像 
をパソコンに取り込む塌合、取り込みに使用するソフトウ X 
アによっては、回転結果が反映されないことがあります。 

• この力ラは、 SI センサーにより、縦位置で構えて撮影する 
場合、上側を「天」、下側を「地」と判断し、縦位置に最適な 
フォーカス、露出、ホワイトバランス制御を巧います。この 
機能は、縦横自動回転の入/切に関係なく有効です。 
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ファイルま号をリセットずる 


固面回） 


撮影した画像には、自動的にファイル番号がつきます。そのファイル 
番号の設定方法を選択します。 

新しし、 SD 力ードを入れるたびにファイル香号が初期値（100- 
入 000 1) に戻ります。記録済みの SD 力ードを入れたときは、続き 
の番号になります。 


切 


最後に撮影した画像のフアイル香号が記録され、新しい SD カー 
ドを入れても続きのファイル番号になります。 






[旧（設定)]メニューから[番号リ 
I セット機能]を選ぶ 

ニューの選択と設定のしかた （ P . 已1 ) 


♦/♦ ボタンで[入]または[切]を選 
び、 MENU ボタンを押ず 

I 撮影画面に戻ります。 


肅 

測！！ 


H \ 番号リセット機能を[切]で撮影すると、ファイル番号が重複し 
W ないため、パソコンでまとめて管理するような場合に便利です。 
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ファイル番号およびフォルダ番号について 

撮影した画像には、0001〜9900までのファイル番号が割り振 
られ、各フォルダには、10日〜998までの番号が割り振られま 
す（下2巧が99のフォルダは作られません）。 





00010002 0099 


0100 


□ 

10に ANON 01010102 0199 0200 


198 CAN 0 N 98019802 9899 9900 

I 下2おが99のフォルダは作られません。 ( 

200 CANON 00010002 0099 0100 1 

ファイル数について 

ひとつのフォルダに100画像ずつ保をされます。 

ただし、連続撮影やスティツチアシストで撮影した画像は、必 
ずひとつのフォルダに保をされるため、フォルダ内に]01画像 
が上保をされることがあります。また、他の力;< ラで撮影した 
り、 パソコンから 画像を コピー すると、ひとつのフォルダ内に 
101画像が上を保存できますが、2001お上の画像が保存され 
ているフォルダ内の画像は、この力；<ラで再生できませんので 
ごミ主意ください。 
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再生 


Cl 画像ずつ見る(シングル巧生） 






モードスイッチを因（再生）にずる 

最後に撮影した画像が表示されます。 


♦/ ♦ボタンで表示画像を切り換え 
る 

4■ボタンで前の画像、♦ボタンで次の 
画像を表示します。ボタンを押し続ける 
と早く進みます。ただし、表示される画 
像は粗くなります。 


a 化大して見る 




m) 



表示位置の目巧 


ズームレバーを a 側に押ず 

画面に屈!をが表示されます。ズームレ 
バーを Q 側に押すと、画像を最大約10倍 
まです広大して表示できます。 


_ SETia 

晒 
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♦/♦または ♦/ ■►ボタンで表示位置 
を変更する 


FUNC ./ SET ボタンを押ず 

* 画像送りモードになり、画面に屈!け 
が表示されます。 ♦/ ♦ボタンを押す 
と、拡大したまま前または次の画像を 
表示できます。 

-ズームしバーで 倍率を変更できます。 



© 


B FUNC ./ SET ボタンを押ず 

画像送りモードが解除されます 。I 


拡大表示を辭除するには 

ズームレバーを因側に押します。なお、 MENU ボタンを押すと、 


すぐに解除できます。 


( I 動画、インデックス再生時は、拡大表示できません。 
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インデックス再生時に、 ズームし 
パ'—を K 側に押ず 



寺/♦ボタンで前または次の9画像 
に切り換える 

FUNC./SET ボタンを押しながら ♦/♦ 
ボタンを押すと、最初または最後の9画 
像を表示します。 


シングル再をに戻るには 

ズームレバーを Q 側に押します。 


(_ M 9 画像ずつまとめて見る(インデックスち生》區 y 



ズームレバーを 因側に押ず 

9画像ずつまとゆて表示されます。 


選巧画像 


動画 


理 


0 


♦/♦または♦/■►ボタンで選択画像 
を切り換える 


9画像ずつ表示を切り換える 


因四み 
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r 動画を見る _^ 

• ff で撮影した動画を再生します。 


( I インデックス再生のときは、動画は再生できません。 




♦/ ♦ボタンで動画を選ぶ 

@〇呈の表示されている画像が動画で 
す。 


FUNC ./ SET ボタンを押ず 

-動画再生パネルが表示されます。 

-夺/♦ボタンで音量を調節できます。 


牛/♦ボタンで□煩生）を選び、 
FUNC ./ SET ボタンを押ず 

-動画と音声が再生されます。 

•再生が終了すると、最終フレームが表 
示されたままで停止します。そのが態 
で FUNC ./ SET ボタンを押すと、動画 
再生パネルが表示されます。再度 
FUNC ./ SET ボタンを押すと、先頭フ 
レームから再生されます。 












再生の一時停止/再開 




再生中に、 FUNC ./ SET ボタンを押 
ず 


再生を一時停止します。再度ボタンを巧 
すと再開します。 


動画再生パネルの操作 




再生したい動画を選び、 FUNC ./ 
SET ボタンを押ず (P.108) 

^動画再生パネルが表示されます。_ 

["♦/ ♦ボタンで次のいずれかの操作 

を選び、 FUNC ./ SET ボタンを押ず 

囚：終了してシングル再生に戻る 

(MENU ボタンを押しても、シング 
ル再生に戻ります） 

□:再生 
巧：スロー再生 

スロー再生中に ♦/♦ ボタンを押ず 
と、再生速度を変更できます。 
im -先頭フしームを表示 
邸：フレーム戻し （FUNC./SET ボタンを 
I 押し続けると巻き戻ります） 

DQ： フレーム 送り （FUNC./SET ボタンを 
押し続けると早送りします） 

巧]:最終フしームを表示 
因：編集(動画編集モードに切り換えま 
す） （P .111) 


理 
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♦ 撮影時に高い記録画素数と早いフレームしートを設定して 
いた動画を、読み込み速度の遅い SD カードで再生するとき 
は、再生が一瞬中断することがあります。 

• ビデオ出力方式を PAL 方式に設定して、因で撮影した動画を 
テしビやビデオなどに出力する場合、撮影したフレームレー 
卜より低いフレームしートで再生されます。なお、スロー再 
生時は、すべてのフしームを再生できます。オリジナルのフ 
レームレートで画像を確認したい場合は、力;>< ラの液晶モニ 
ターまたはパソコンで再生することをおすすめします。 

• パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によって 
は、画像がフしーム（コマ）落ちしたり、音声が途切れる場合 
があります。 

•他のカメラで撮影した動画などは、再生や編集ができない場 
合があります（「メッセージー覧」 （P.152) )〇 

♦ [旧（設定）]メニューでも動画の再生音量を調節できます 
(がの。 

♦テレビで動画を再生するときの音量は、テレビで調節してく 
ださい （P.141)。 

♦ スロー 再生中、音岸は再生されません。 
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r 動画を編集ずる _^ 

動画再生パネルで因を選ぶと、撮影した動画の前部または後部の 
不要な部分を削除できまず。 


d プロテクトされている動画、撮影時間が1秒未満の動画は編集 
できません。 



♦/ ♦ボタンで動画を選び、 FUNC ./ 
SET ボタンを押ず 


動画編集モードに切り換える 

. 動画再生パネルの操作 ( P .1 日 9) 

-動画編集パネルと動画編集バーが表示 
されます。 


理 


♦/ ♦ボタンで画または國を選 
び、+/■►ボタンで削除する位置を指 
定ずる 


画 ：前部を削お 
國 ：後部を削除 
I :編集位置 
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♦/ ♦ボタンで□(再生）を選び、 

FUNC ./ SET ボタンを押ず 

-仮編集された動画力巧生されます。 

-再生中に FUNC./SET ボタンを押すと 
^停止します。^ _ 

piv ♦ボタンで曲（保存）を選び、 

FUNC ./ SET ボタンを押ず 

囚(終了）を選ぶと動画編集を中止し、 

動画再生パネルに戻ります。 

ボタンで[新規保を]または让 

書き保を]を選び、 FUNC ./ SET ボタ 

ンを押ず 

-[新規保を]:編集した画像に新しい 
ファイル名を付けて保存します。編集 
前のデータは残ります。なお、保を中に 
FUNC./SET ボタンを押すと、保存を 
中止できます。 

-[上書き保存]:編集前の画像と同じ 
ファイル名で保をされます。編集前の 
データは残りません。 

- SD 力ードの空き容量力 《 足りないときは、 
上書き保をしかできません。 


編集前の長さが1秒が上の動画を、1秒単位で編集できます。 
編集した動画を保をするとき、約3分かかることがあります。途 
中でバッテリーがなくなると、編集した画像が保ちできないこ 
とがありますので、動画を編集するときは、フル充電のバッテ 
リーあるいは AC アダプターキット ACK - DC 10 (別売）の利用 
をおすすめします ( p .21、 p . l 日9)。 
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r 回起して表示ずる _^ 

時計方向に90度、270度に回転して表示します。 



元画像 90度 270度 


|!@TtnT^^p 

mSi 


[回(再生)]ゾニューから圆を選理 
び、 FUNC ./ SET ボタンを押ず 

;>(ニューの選択と設定のしかた （ P . 己 1) 






♦/ ♦ボタンで回転ずる画像を選び、 
FUNC ./ SET ボタンを押ず 

FUNC./SET ボタンを押すごとに、90度 
^270度^元画像が表示されます。 

^ ENU ボタンを押ず 

メニュー画面に戻ります。もラー度 MENU 
ボタンを押すと、再生画面に戻ります。 


〇 ♦動画は回転できません。 

♦力;>< ラで回転した画像をパソコンに取り込む場合、取り込み 
に使用するソフトウエアによっては回転結果が反映されな 
いことがあります。 
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• 画像を回転したあとで、拡大することもできます （ P . IO 日）。 

• 縦横自動回転の設定 ( P .102) が[入]のとき、縦位置で撮影し 
た画像を液晶モニターに表示すると、画像は自動的に縦位置 
に回転して表示されます。 

r 音声 X モをつける _^ 

画像の再生中（シングル再生、インデックス再生、拡大再生）に、最長 
60秒の音声 y モをつけることができます。音声データは WAVE 形式 
で保をされます。 

[◎馆生)]メニューから回を選 
び、 FUNC ./ SET ボタンを押ず 

メニューの選択と設定のしかた （ P . 己 1) 

© R 

♦/ ♦ボタンで音声メモをつける画 
像を選び、 FUNC ./ SET ボタンを押 

音声六モパネルが表示されます。 
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♦/ ♦ボタンで□(録音)を選び、 

FUNC ./ SET ボタンを押して、録音 

ずる 

-録音が始まり、録音時間と録音可能時 
間が表示されます。 

-録音中に FUNC ./ SET ボタンを巧すと 
停止します。引き続き録音するときは、 
もラー度 FUNC ./ SET ボタンを押しま 
す。 

-1画像につき、合計が6日秒に達するま 
で録音を追加できます。 

-回（終了）を選び、 FUNC ./ SET ボタン 
を巧すと、一つ前の画面に戻ります。 


再生画面に戻るには 

MENU ボタンを（何回力、)押します。 

音声乂モのち生/消去 



理 


音声メモのついた画像を表示し 
(P.1 14 )、 FUNC./SET ボタンを押 
ず 

. 岡、回が表示されていることを確認 
してくださし、。 

. 音声メモパネルが表示されます。 
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音声メモパネル 


© 


夺/■►ボタンで□煩生）または网 
(消去）を選び、 FUNC./SET ボタン 
を押ず 

□(再生） 

-音声^モが再生されます。再生中に 
FUNC ./ SET ボタンを押すと停止しま 
す。引き続き再生するときは、もう一度 
FUNC ./ SET ボタンを押します。 

-夺/♦ボタンで音量を調節できます。 

网(消去） 

-確認の画面が表示されます。♦/♦ボタ 
ンで[消ま]を選んで FUNC ./ SET ボタ 
ンを押します。 

一時停止中に D (停止）を選んで、 
FUNC ./ SET ボタンを押すと、音声;>(モ 
の再生が最初に戻ります。 


動画には音声メモをつけられません。 

SD 力ードの容量がいっぱいになると、「力ードがいっぱい 
です」の;<ッセージが表示されて録音できません。 

画像に互換性のない音声ファイルが添付されている場合は、 
録音、再生はできません。録音、再生をしようとすると、「互換 
性のない WAVE です」のッセージが表示されます。なお、不 
明な音声データはこの力^ラで削除できます。 
プロテクトされている画像の音声メモは消去できません。 


民![旧（設定)いニュ- 
^ (p.57)o 


-でも、音声メモの音量を調節できます 
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r 画巧を自動再生ずる(スライドシヨー） 画) 

スライドシヨーを始める 

SD カード内の全画像または選択した画像を自動再生します。 

スライドシヨーの画像指定は DPOF(Digital Print Order Format) 
に準拠しています （ P .126)。 


全画像 

SD カード内のすべての画像を順に再生します。 

シヨー 1 〜シヨ ー 3 

各 シヨーで マークされ ている 画像を順に再生します 
(P.118)。 


■々スみ f ドシ3-- 1 

© 



[国]馆生)]メニユーから圆を選 
び、 FUNC ./ SET ボタンを押ず 

-ゾニューの選択と設定のしかた （ P . 日 1) 

-スライドショー六ニューが表示されま 
す。 

0 

■だパ—_ .広^■‘] 

WmewS 


1 

1 

♦/ ♦ボタンで[スライド]を選び、 
♦/♦ボタンで险画像]、[ショー1 ] 
〜[ショー 3] のいずれかを選ぶ 

[ショ ー1] 〜[ショー 3] で再生する画像を 
選ぶ方法は、 P .1 19の手順3が降をご覧 
ください。 

感 

© 


夺 /♦ボタンで[スタート]を選び、 
FUNC ./ SET ボタンを押ず 

スライドショーが開始されます。終了す 
るとスライドショーメニュー画面にお 
ります。 


1 

MENU ボタンを押ず 

メニュー画面に戻ります。もう一度 MENU 
ボタンを押すと、再生画面に戻ります。 
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• 動画は、設定した再生間隔にかかわらず、記録した時間で再 
ホゴれホす。 

♦スライドショーで自動再生中は、節電機能は働きません 


( P .39)。 

スライドシヨーの一時停止/再開 


© 

■ 

FUNC./SET ボタンを押ず 

スライドショーを一時停止します。再度 
FUNC./SET ボタンを押すと再開しま 
す。 

画像の送り/戻し 



今/♦ボタンを押ず 

前または次の画像を表示できます。ボタ 
ンを押し続けると早く進みます。 

スライド シヨー の中止 

© 

1 

’MENU ボタンを押ず 

スライドシヨーが中止され、スライド 
シヨーメニユー画面が表示されます。 


再生ずる画像を選ぶ 

スライドショーで再生したい画像だけをマークし、[シヨー 1] から 
[シヨー 3] に保存します。最大 998 画像まで指定でき、選択した順番 
に自動再生されます。 



スライドショーゾニューを表示ずる 

スライド シヨーを 始める （ P .117) 
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♦/ ♦ボタンで[スライド]を選び、 
♦/ ■►ボタンで[ショー1 ] 〜[ショー 
I 3] のいずれかを選ぶ 

I すでに画像指定されているショーには、 
白いチェ J ソクマーク カ s ’ 表示されています。 

夺/ ♦ボタンと ♦/ ♦ボタンで[画像 
I 指定]を選び、 FUNC./SET ボタンを 
押ず 


I 再生ずる画像を選ぶ 
.♦/ ♦ボタンで画像を選び、 ♦/ ♦ボタ 
ンで選択または選択を觸除します。選 
択した画像には、選択順の番号と白い 
チェックマーク（田）が表示されます。 
’ズームしバーを55側に押して、イン 
デックス再生 (3 画像表示）に切り換え 
ても、同じ方まで選択できます。 

インデックス再生時に、 FUNC./SET 
ボタンを押すと、[全画像指定]または 
[全指定解除]が選べます。選ぶときは、 
夺/♦ボタンで項目を選び、 FUNC ./ 
SET ボタンを押します。_ 

I MENU ボタンを押ず 

I 再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを巧 
して操作を終了します。 


理 
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再生間隔やリピート設定をずる 

再生間隔やリピート設定をします。 


再生 間隔 

スライドシヨーで I 画像を表示する時間を指定します。3〜 10 
秒、 I 日秒、30秒、手動を指定できます。 

リピート 

スライドシヨーが一巡したら終了する力、、繰り返し再生する 
かを設定します。 







I スライドショーメニューを表示ずる 

スライド シヨーを 始める （ P .117) 


ボタンで[設定]を選び、 FUNC ./ 
I SET ボタンを押ず 


♦/♦ ボタンで[再生間隔]または[リ 
ピート]を選び、 ♦/ ♦ボタンで設定 
したい内容を選ぶ 


MENU ボタンを押ず 

1設定が終了します。再度押すと再生メ 
■ューの画面に戻り、さらに押すと再生 
I 画面に戻ります。 
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画像によっては、設定した時間と多少異なる再生間隔で再生 
されることがあります。 

付属のソフトウエアに 00 m 己 rowser EX または ImageBrowser ） 
を使用すると、スライドシヨーの編集が簡単に行えます。 






















〔画なをプ□テクト(保識ずる 画) 


大切な画像や動画を誤って;'肖ちしないように、プロテクトを設定で 
きます。 



[◎(再生)]メニューから口を選 
び、 FUNC ./ SET ボタンを押す 

メニ ューの選択と設定のしかた （ P .51) 


♦/ ♦ボタンでプロテクトしたい画 
像を選び、 FUNC ./ SET ボタンを押 
す 

-プロテクトを設をした画像には、国が 
表示されます。 

-ズームレバーを H 側、 Q ■側に巧して 
シングル再生とインデックス再生を切 
り換えて指定できます。 


理 


MENU ボタンを押ず 

再生メニューに戻ります。再度押すと、 
再生画面に戻ります。 


プロテクトを解除するには 

手順1の後、プロテクトを解除したい画像を還び、 FUNC./SET ボタ 
ンを押します。 

〇 SD カードを初期化 （ P .30) すると、プロテクトした画像も消 
去されます。ごを意ください。 
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消去 


01画像ずつおモずる 画) 


II • 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去し 
てください。 

• プロテクトされている画像は消去できません。 





© 



寺/♦ボタンで消去したい画像を選 
び、输ボタンを押ず 


◄■/♦ ボタンで[消去]を選び、 FUNC ./ 
SET ボタンを押ず 

消去を取り消すときは、[キャンセル]を 
選びます。 
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r を画像を消去ずる _^ 

SD 力ードに保存されているすべての画像を消去します。 


d • 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去し 
てください。 

• プロテクトされている画像は消まできません。 




ぶな^^^ 

セ ( W I 


© 


[国]馆生)]ゾニューから圆を選 
び、 FUNC ./ SET ボタンを押ず 

六ニューの選択と設定のしかた （ P . 已 1) 


旗 

ホ 


♦/ ♦ボタンで[〇のを選び、 FUNC ./ 
SET ボタンを押ず 

全消去を取り消すときは、[キャンセル] 
を選びます。 


131画像データだけでなく、 SD 力ードの記録内容をすべて消ました 
^ いときは、 SD 力ードを初期化してください （ P .30) 。 
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プ IJ ント指定 


クソン h について^ 

この力;>< ラで撮影した画像は、次の方までプリントできます。 

-カゾラとカメラダイレクト対応プリンター* 1 をケーブルで直接つな 
ぎ、力六ラの な*^ ボタンを押すだけで、簡単にプリントできます。 

-プリントする画像や枚数などを、あらかじめ力;<ラで設定 （ DPOF が 
プリント指定）しておけば、 SD 力ードをプリント取り販い店にお持 
ちいただくだけで、指定どおりにプリントできます。 

半1このカメラは標拳規格 「 PictBridge (ピクトブリツジ) j に対応していますので、 
キヤノン製のコンパクトフォトプリンター (SELPHY CP シリーズ)や力ードフォ 
トフリンタ ー、 PIXUS シリーズ 、 SELPH 丫 DS シリーズのほか、キヤノン製か外の 
PictBridge 対応プリンターでもプリントできます。 

半2 Digital Print Order Format の略 
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本書では DPOF プリント指定について説明しています。プリント方 
法は、別冊のダイしクトプリントユーザーガイドをご費くださし、。 
また、お使いのプリンターの使用説明書もご覧ください。 


このカゾラで使えるコンパクトフオトプリンター (SELPH 丫 CP シリー 
ズ）やカードフオ トプリンターについては、システムマップでご確認く 
ださし、。力:>< ラダイレクト対応 PIXUS シリーズ /SELPH 丫 DS シリー 
ズのプリンターは、カゾラユーザーガイド裏表紙に記載されている 
ホームページやインクジ X ットプリンタ総合カタログでご確認いただ 
くか、キヤノン販売お客様ご相談センターにお問い合わせください。 


カメラダイレクト巧応プリンターでのプリント 

• カメラとプリンターの接続 
• プリント設定 （ DPOF プリント指定し乂外） 

• プリント 

▼ 

ダイレクトプリントユーザーガイド（別冊)をご覧ください。 


DPOF プリント指定 

• プリントしたい画像を選ぶ ( P .126) 

▼ 

• プリント枚数をみめる （ P .127) 

▼ 

• プリントスタイルを設定する （ P .129) 

•スタンダード/インデックス/両方 

•日付:入/切 

•ファイ ル番号；入/切 

プリント方法は、ダイしクトプリントユーザーガイド（別冊）をご 
覧ください。 


DPOF 送信指定 

• パソコンた取り込む画像を決める （ P .131) 





( Tdpof のプリント指定 _^ 

SD 力ードに記録されている画像の中から、プリントする画像や枚数 
をあらかじめカメラで指定できます。力六ラダイレクト対応プリン 
ターで一括でプリントするときや、プリント取り極:い店にを文する 
ときに大変便利です。 

プリンターからプリントする方まは、ダイレクトプリント ユーザー 
ガイドをご覧ください。 


プリントずる画像を選ぶ 

画像の指定には、次の2つの方法があります。 

- ] 画像ずつ指定する 

- SD 力ード内のすべての画像を指定する（プリント枚数は各画像に 
つき1枚です。） 



[回（再生)]メニューから固を選 
び、 FUNC ./ SET ボタンを押ず 

;><ニューの選択と設定のしかた （P. 日 1) 



寺/♦ボタンで陋像指定]を選び、 
FUNC ./ SET ボタンを押ず 

[リセット]を麗ぶと、プリント指定され 
た画像をすべて解除します。 
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■1 画像ずつ指定ずる 


0 

プリント枚数表示 


インデックスプリントの選択 


aiffisui 


I プリントずる画像を選ぶ 
プリン h タイプ（圈） 

プリントタイプの設定 （P.129) によって 
指定方法が次のよラに異なります。 

•スタンダード（国)/両方（国團） 

♦/ ♦ボタンで画像を選び、♦/♦ボタン 
でプリント枚数を指定します(最大99枚 
まで）。 

•インデックス（團） 

♦/ ♦ボタンで画像を選び、 ♦/ ♦ボタン 
で指定、指定觸除を巧います。指定され 
るとチ X ッ クマークが付きます。 

ズームレバーを 因側に押してイン デッ 
クス再生 (3 画像表示）に切り換えても、 
同じ方まで指定できます。 

MENU ボタンを押ず 

プリント指定;ニューに戻ります。再度 
押すと再生メニューに戻り、さらに押す 
と再生画面に戻ります。 


■ SD カード内のずべての画像を指定ずる 





ズームレバーを 因 側に押ず 

インデックス再生巧画像表示）に切り換 
わります。 


FUNC ./ SET ボタンを押ず 
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I ♦/♦ボタンで哈画像指定]を選び、 

FUNC ./ SET ボタンを押ず 

-すべての画像に対して]枚ずつプリン 
卜指定されます。 

•プリントタイプがスタンダード（国） 
/両方（国国）の場合、各画像のプリン 
卜枚数を変更できます。インデックス 
(團）の塌合は、プリント指定を解除で 
きます。 

-[全指定解除]を選ぶと、すべての指定 
_を觸除できます。_ 

MENU ボタンを押ず 

再生ニューに戻り、さらに押すと再生 
画面に戻ります。 

〇 • DPOF 対応の他の力六ラでプリント指定された SD 力ードの場 
合、 A が表示されます。このカメラでそれらのプリント指定 
を変更すると、設定済みのプリン S 指定は、すべて書き換え 
られます。 

•プリンターまたはプリント取り扳い店によっては、指定内容 
が反映されないことがあります。 

• 動画はプリント指定できません。 


• 撮影日時の古い画像から順にプリントされます。 

• 最大目98画像まで指定できます。 

•[プリントタイプ]が禍方] の場合 、プリント枚数は指定でき 
ますが、[インデックス]の塌合は指定できません。[インデッ 
クス]は1枚のみプリントされます。 

• 付属のソフトウエア （ Zoom 臣 rowser EX または Image 己 「 owse 「） 
でもプリント指定ができます。ただし、日付を写し込んだ画 
像をプリントする場合、 DP 日 F のプリント指定で日付を入れ 
る設定をしないでください。日付が重複してプリントされま 
ず。 
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プリントスタイルを設定ずる 

プリントする画像を選んでから、プリントスタイルを指定してくだ 
さい。次の内容を設定できます。 



因スタンダード 

ぺーパー1枚に]画像をプリントします。 

圈プリント 
タイプ 

團インデックス 

画像を縮ルしてインデックス开き式でプリン 
卜します。 

因團両方 

スタンダードとインデックスの両方をプリ 
ントしまず。 

因日付 

日付を入れてプリントします。 

腳ファイル 香号 

ファイル番号を入れてプリントしまず。 



[◎席生)]メニューから固を選 
び、 FUNC ./ SET ボタンを押ず 

ニューの選択と設定のしかた （P. 已 1) 


♦/ ♦ボタンで[設定]を選び、 FUNC ./ 
SET ボタンを押ず 

[リセット]を選ぶと、指定されたプリン 
トスタイルをすべて辭除します。 


こ 

乂 

ア 

•-H- 

邮 

袖 
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夺 / ♦ボタンで[プリントタイプ]、 
[日付]、[ファイル香号]のいずれか 
を選び、 ♦/ ♦ボタンで設定したい内 
容を選ぶ 

•プリン h タイプ（国） 

[スタンダード]、[インデックス]、[両 
方]のいずれかを選びます。 

•日付(图） 

[入]または[切]を選びます。 

•ファイル番号 （g) 

[入]または[切]を選びます。 


MENU ボタンを押ず 

プリント指定 ニューに戻ります。再度 
押すと再生メニューに戻り、さらに押す 
と再生画面に戻ります。 


〇 • プリントタイプが[インデックス]の場合、[日付]と[ファイ 
ル番号]を同時に設定することはできません。 

• [プリントタイプ]を[スタンダード]または[両方]に設定し 
ている塌合、[日付]と[ファイル番号]を同時に[入]に設定で 
きます。ただし、お使いのプリンターによって、プリントでき 
る情報が異なることがります。 

•國 （L 判プリント）で日付を写し込んだ画像は （P.78)、 [日付]の 
設定が脚]の場合でも、写し込んだ日付がプリントされます。 


日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルでプリントされ 
ます (P.33)。 




■ ブリントタイフ I 

■巳行 m 1 

■ 77 けぉ 入琴 I 
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画像の送信指定 ( DPOF 送信指定) 


パソコンに取り込む画像をあらかじめ力;>< ラ側で指定しておくこと 
ができます。パソコンへの送信方法は、ソフトウエアクイックガイド 
をご覧ください。 

なお、この指定は、 DPOF(Digital Print Order Format) に準拠して 
います。 

〇 DPOF 対応の他のカゾラで送信指定された SD 力ードの場合、 
A が表示されることがあります。この力ラでそれらの送信 
指定を蜜要すると、設定済みの送信指定は、すべて書き換えら 
れます。 

( 送信ずる画なを選ぶ^画) 

[回（再生)]メニューから国を選 
び、 FUNC./SET ボタンを押す 

メニューの選択と設定のしかた （P.51) 


♦/ ♦ボタンで[画像指定]を選び、 
FUNC ./ SET ボタンを押す 

[リセット]を選ぶヒ、送信指をされた画 
像をすべてお除します。 



固或©祕 ft 茄袖 {DPOF が丽旅袖) 


ブが 

















送信画像の選択 
- 




1 * 1 * ボタンで画像を選び、 ♦/ ♦ボ 
タンで指定または指定を解除ずる 

-指定され ると、チェックマークが 付き 
ます。 

•ズームしパ'-を M 側に押してイン 
デックス再生 (3 画像表示）に切り換え 
ても、同じ方法で指定できます。 

-インデックス再生時、 FUNC./SET ボタ 
ンを押すと、[全画像指定]または险指 
定觸除]を選べます。 

選ぶときは ♦/ ♦ボタンで選び、 FUNC./ 
_SET ボタンを押します。 _ 

MENU ボタンを押ず 

送信指定 ニューに戻ります。再度押す 
と再生六ニューに戻り、さらに押すと再 
生画面に戻ります。 


(I • 撮影日時の古い画像から順にを信されます。 
• 最大998画像まで指定できます。 











パソコンへの画像の® 0込み 


カイラで撮影した画像をパソコンに取り込む方法は次のとおりです。 
お使いの 0 S によっては利巧できない方法があります。あらかじめ「パ 
ソコンに必要なシステム構成」 （ P .134) でご確認ください。 

♦カメラとパソコンを接続して画像を取り込む 
Windows WifKJows Windows V^ndovre Mac 
98 一 Me - 200 0 - XP _ OS X 

ソフトウェアをインストールし、パソコンの操作で画像を取り 
込む 

♦「力六ラとパソコンを接続する （ P .134)」、 別冊のソフトウェア 
クイックガイド 


windows 

98 - 

"Winaows 

■ Me - 

Windows 
- 2000 - 

Windows 

-XP 


ソフトウエアをインストールし、カメラのボタン操作で画像を 
取り込む（初回のみパソコンの設定が必要） 

♦「カメラとパソコンを接続する （ P .134) J 、 「ダイしク h 転送で 
画像を取り込む （ P .138)」 


Windows Mac 

XP 尸 OS 父 

ソフトウェアをインストールしないで、パソコンの操作で画像 
を取り込む 

♦「力六ラとパソコンを接続する （ P .1 34)」（ソフトウェアのイン 
ストールは必要ありません）、「ソフトウエアをインストールせ 
ずに、力;ラとパソコンを接続して画像を取り込む （ P .140) J 


♦ SD カードから直接画像を取り込む 

岭 「SD 力ードから直接画像を取り込む （ P .140) J 


1 y パく U 乂 固齋9巧0おを 


ブが 





















カゾラとパソコンを巧続ずる 

パソコンに必要なシステム構成 

ソフトウエアは、が下の条件を満たすパソコンにインストールして 
お使いください。 


•Windows 


os 

Windows 98 Second Edition に E ) のみ 

Windows Me 

Windows 2000 Service Pack 4 のみ 

Windows XP (Service Pack 1 を含む） 

機種 

上記 OS がプリインストールされていて、 US 目ポートが標準装備 
されていること 

CPU 

Pentium 日 OOMHz が 上 

RAM 

Windows 98 SE / Windows Me :1 28MBLX± 

Windows 2000/ Windows XP : 256MB し) (± 

インターフエース 

USB 

八ードディスク 
空き容量 

♦Canon Utilities 

•ZoomBrowser EX : 250MBi：^ 

( 印刷ソフトウエア PhotoRecord 含む） 

•PhotoStitch : 40MB_LX 上 

•Canon Camera TWAIN Driver : 25MB が 上 

参 Canon Camera WIA Driver : 25MB 以上 

ディスプしイ 

] ， 024x76S ドット High Colo 「 (16bit) が 上 


参 Macintosh 


OS 

Mac OS X(vl0 丄巳〜 vlO.3) 

機種 

上記 OS がプリインストールされていて、 USB ポートが標準装備 
されていること 

CPU 

PowerPC G3/G4/G 巳 

RAM 

2 日 6MBL ソ上 

インターフエース 

USB 

八ードディスク 
空き容量 

♦Canon Utilities 

• ImaaeBrowser ： 200MBJ^Lt 

•PhotoStitch : 40M 巳が上 

ディスプレイ 

1 扫 24X76S ドット 32,000 色が上 
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カメラとパソコンを接続ずる前に、必ず付属の Canon Digital 
Camera Solution Disk に収められているドライパ’とソフトウェ 
アをインストールしてください。 




園 


ドライバとソフトウェアをインストールする前にカメラとパ 
ソコンを接続すると、カメラが正しく認識されません。このよ 
うな場合には、ソフトウェアクイックガイドの「困ったときに 
は」をご覧ください。 

♦ インターフェースケーブルを接続するときに、カメラやパソ 
コンの電源を切る必要はありません。 

•パ ソコンの USB ポートの位置は、お使いのパソコ ンの 取扱説 
明書で確認してください。 

• カメラをパソコンに接続する場合、フル充電したバッテリー 
または AC アダプターキット ACK-DC1 日(別売）をお使いに 
なることをおすすめします （p.21、p.l 巳9)。 

♦ USB 2.0 対応ボードとの接続は、すべての動作を保証するもの 
ではありません。 


Canon Digital Camera Solution Disk から、ドライバ 
とソフトウェアをインス!-ールずる（初回時のみ） 

-インストールの手順は、ソフトウェアクイックガイドをご覧く 
ださい。 

- Macintosh の場合は、この後、 ImageBrowser の自動起動の設 
定が必要です。詳しくはソフトウェアクイックガイドをご覧く 
ださい。 


g ;ミ〕雪置堅 


135 



I 付属のインターフェースケーブルで、パソコンの USB ポー 
卜とカメラの DIGITAL 端子を接続ずる 

-カメラの端子カバーの開けかたは、 P.1 4、 P.1 7をご覧ください。 
インターフてースケーブルは、カチッと音がするまで押し込み 
まず。 

-接続部周辺にミ主意しながら、インターフエースケーブルを抜き 
差ししてください。 


USB ポ ー S 


D に ITA 蝴子へ 



インターフェースケーブル 



-力六ラの D に ITAL 端子からインターフエースケーカしを取り外 
_すときは、必ず、コネクターの側面を持って取り外してください。 

カメラのモードスイッチを因（再生）にずる 


ランプが緑色に点灯ずるまで、電源スイッチを押ず 


Windows の場合： 

今引き続き、が下の手順巳を行ってください。 

Macintosh の場合： 

♦ソフトウェアクイックガイドをご覧になり、画像の取り込み 
を行ってください。 
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パソコンに表示されるイベントダイアログで、に anon 
CameraWindow ] を選んで [ OK ] をクリックずる（初回 
操作時のみ） 





イベントダイアログが表示されない塌合は、スタートゾニュー 
から[プログラム]または[すべてのプログラム] > に anon 
Utilities] > に ameraWindow] > に ameraWindow] をクリツ 
クします。 


U 

V 

〉 

ろ 

固 

或 

ろ 

巧 

〇 

お 

を 


ソフトウェアを使ってパソコンの操作で画像を取り込む場合 

♦ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 

カメラの操作で画像を取り込む(ダイレクト転送)場合： 

♦「ダイレクト転送で画像を取り込む (P.138)」 をご覧ください。 
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(; ダイレクト拓送で画像を取り达む 


力ラの操作で画像を取り込めます。初めてダイレクト転送で画像 
を取り込むときは、付属のソフトウェアを最初にインストールし、パ 
ソコンの設定をしておいてください （P.1 3巳）。 


画 

全:画像 

すべての画像をパソコンに取り込み、保存しまず。 

陋 

未転送画像 

まだ取り込んでいない画像だけをパソコンに取り込 
み、保存します。 

國 

送信指定画像 

送信指定 （P. 13 1 ) した画像だけをパソコンに取り込み、 
保存します。 

困 

画像を選んで 
転送 

画像を見ながら]画像ずつパソコンに取り込み、保存 
します。 

圖 

パソコンの 背 
景 

画像を見ながら、パソコンのデスクトツプの背景にし 
たい画像を取り込みます。取り込んだ画像は、パソコン 
のデスクトツプに背景と して 表示されまず。 


カメラの液晶モニターにダイレク 
卜転送画面が表示されていること 
を確認ずる 

-岛 W ボタンが青色に点灯します。 
•ダイレクト転送画面が表示されない塌 
含は、 MENU ボタンを押してくださし、。 


■ 险画像][未転送画像][送信指定画像]のとき 


夺/♦ボタンで国、陋、國のいずれ 
かを選び、 な〜 >ボタンを押ず 

•取り込みを中止するときは、 FUNC ./ 
SET ボタンを押してキャンセルしま 
す。 

’画像が取り込まれます。取り込み中は、 
岛 W ボタンが青色に点滅します。取り 
込みが終了するとダイレクト転送画面 
に戻ります。 




ブが 


























■ [画像を選んで転送] [パソコンの 背尉のとき 




MBm 


[Pl»!V* 





♦/♦ ボタンで困または圖を選び、 
aw ボタン（または FUNC ./ SET ボ 
タン）を押ず 


♦/♦ ボタンで取り込みたい画像を 
選び、ボタン（または FUNC ./ 
SET ボタン）を押ず 

画像が取り込まれます。取り込み中は、 
む〜ボタンが青色に点滅します。 


MENU ボタンを押ず 

ダイしクト転送画面に戻ります。 



奪 


な 

園 


[パソコンの 背景]の場合、」 PEG 形式の画像のみが取り込まれ 
ます。取り化んだ後は、 BMP 形式に自動蜜換されます。 


回〜ボタンで選択した項目は、力;>(ラの電源を切っても記憶さ 
れます。次回、ダイレクト転送画面を表示したときは、前回設定 
した項目が選択されます。[画像を選んで転送]と [パソコンの 
背景]を選択していたときは、直ちに画像を選択する画面が表 
示されます。 


ブが 











ソフトウ I アをインスト-ルせずに、がラとパソ]ンを接続して画像を巧り込む 

Windows XP または Mac OS X ( vl 0.1.5 〜 vl 0.3) をお使いの場合、 
0 S に標準で組み込まれているソフトウェアを使って、画像を取り込 
めます 。 Canon Digital Camera Solution Disk からソフトウェアを 
インストールする必要がなく、インターフェースケーブルで力;>< ラ 
とパソコンを接続するだけで、会社やお友達のパソコンに画像を取 
り込めますので、便利です。 

ただし、この方法で画像を取り込む塌合、いくつかの制限事項があり 
ます。詳細は、付属の 「 Windows ® XP、Mac OS X をお使いの方へ」で 
ご確認ください。 

g 付属のインターフェースケーブルで、パソコンの USB ポー 
卜とカメラの D に ITAL 端子を接続ずる 

( P .136 の手順2〜4が降をご覧ください。） 

B パソコンに表示されるメッセージにしたがって画像を取 
り込む 

SD カードから直接画像を巧り込む 

Wl カメラから SD カードを取り出し、パソコンに接続された 
H SD カードリーダーに入れる 

I カードアダプターやカードリーダーへの接続のしかたなどは、 
I 各々の賴説明書でご臟、ください。 

! sd カードを接続したドライブをダブルクリックして開く 

日 S によっては、自動的に画面が表示されます。 

撮影した画像を八ードディスクの任意の場所にコピーずる 

撮影した画像は、 SD 力ード内の [ DCIM ] フォルダの中の [ xxxCANON ] 
フォルダ (XXX は100〜998の数きが入ります）にあります (P. 1 04) 。 
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テレビを巧って撮駭 / 再をずる 


こテレビを巧って撮影/巧生ずる _ ) 

付属の AV ケーブル AVC - DC 300をお使いいただくと、テしビに画像 
を表示して撮影や再生ができます。ビデオ出力形式は、日本国内で採 
用している NTSC 方式が初期設定になっています。 




映像 

黄色.致3 



fOol 

囚 一 〇 



カメラ （ P .38) とテレビの電源を切 
る 

カメラの A/V OUT 端子に AV ケー 
ブルを接続ずる 

-リストストラップの白い部分で端子力 
パ'-を開け（ p . l 4、 p . l 7)、 AV ケーブル 
を奥まで押し込みます。 

-接続部周辺に注意しながら、 AV ケーブ 
_ルを抜き差ししてくださし、。_ 

I テレビの映像入力端子と音声入力 
端子に AV ケーブルを接続ずる 


の i テし ビの電源を入れ、入力切り換え 
ビデオ入力にずる_ 

I モードスイッチを〇(撮影)、巧（動 
励または因馆生）にずる 


U のが巧 d d 茄测/助 W 叫か 


ブが 





























1 電源ランプ 



電源ランプが緑色に点なずるまで、 
電源スイッチを押ず 

• 画像がテレビに表示され、適常の撮影 
や再生ができます。 

• 撮影時、テしビに画像が表示されてい 
ないときは、 D に P . ボタンを押します。 


♦♦ ♦ステイッチアシストでは使用できません。 

• 海外で使ラとき （ P .1 6日） 

♦テレビ表示中は、液晶モニターに画像は表示されません。 

♦ AV ケーブルをステし才対応のテしビに接続する場合は、音 
声入力端子の左ちどちらかに接続してくださし、。詳しく 
は、お使いのテレビの取破説明書でご確認ください。 
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Canon 


田] 


■ 19^1 


[邸 


[ra] 


マイカ方ラコンテンツの [ ES ] には SF 関連、 [ Eg ] には動物関連の 
コンテンツがあらかじめ入っています。 


マイカゾラコンテンツを変ちずる 


3 





[团（マイカメラ）]メニューを表示 
I ずる 

メニューの選択と設定のしかた （ P . 己1 ) 


♦/♦ ボタンでメニュー項目を選ぶ 


寺/ ♦ ボタンで設定したいコンテン 
ツを選ぶ 


カタラを自分巧みにずる(マイカイラ巧能) 


カメラの起動画面や起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター 
音を「マイカ六ラコンテンツ」と呼びます。この力六ラでは起動画面 
や音をそれぞれ3種類の中から選べます。 

例:起動画面 


过乂^が皿ホ巧を巧叫か 07 A 过乂^乘雜) 
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i MENU ボタンを押ず 

-ニューが終了します。 

• 撮影モードのときは、シャッターボタ 
ンを半押ししても^ニューを終了でき 
ます。 



• すべて同じコンテンツに設定したいときは、手 j 頃2で[セット] 
を選びます。 

• マイカメラメニューでコンテンツを選択していても、[旧（設 
定）]六ニューの[消音]力 《 [入]になって いると きは、警告音が 
外の音は鳴りません。起動画面は表示されます。 


C マイカゾラコンテンツを登録ずる ） 

各コンテンツの[【固][四]には、 SD 力ードに記録してある画像や 
新たに録音した音声を、マイカ^ラコンテンツとしてその場ですぐ 
に登録できます。付属のソフトウェアを使うと、パソコンにある画像 
や音声 、 CANON [MAGE GATEWAY からダウンロードしたコンテ 
ンツをカメラに登録することもできまず。 

コンテンツを登録できる項目は、次のとおりです。 

•起動画面 •起動音 •操作音 

•セルフタイマー音 . シヤッター音 


マイカ六ラコンテンツを初期設定に戻すには、パソコンが必要 
です。付属のソフトウエア （ Zoom 目 rowserEX / lmageBrowser ) 
を使い、初期設定のコンテンツをカメラに登録してください。 
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SD 力ード巧の画像や音声を登録する 


[：nnj 

囚一 5 i 一 〇 





モードスイッチを因（巧生）にずる 


[团（マイカメラ）]メニューを表示 
I ずる 

ニューの選択と設定のしかた （ P . 已 1 ) 


♦/♦ ボタンで登録したいメニュー 
I 項目を選ぶ 

♦/♦ ボタンで因または囚を選ぶ 

巧 间 a 巧3が素示されます。 


D に P . ボタンを押ず 


U 3乂^が皿ホ巧を巧叫か乂^乘熙) 


145 



















登録したい画像の選択または音声 

の録音をずる 

•起動画面 

寺/♦ボタンで登録したい画像を選んで、 

FUNC./SET ボタンを押します。 

•起動音、操作音、セルフタイマー音、 
シャツ タ—音 

- ♦/ ♦ボタンで□(録音)を選び、 FUNC ./ 
SET ボタンを押します。録音が開始され、 
録音時間が経過すると自動的に録音が 
終了します。 

-録音後、 ♦/ ♦ボタンで [g (登録)を選 
んで、 FUNC./SET ボタンを押します。 

-登録しないでマイカメラメニューの画 
面に戻るときは、囚（終了）を選びま 
す。 

-録音した音を再生するときは13(再 
^生）を選びます。_ 

|4/-^ボタンで [0 K ] を選び、 FUNC ./ 
SET ボタンを押ず 

登録を取り消すときは、[キャンセル]を 

選びます。 


が下は、マイカ;< ラコンテンツに登録できません。 

■動画 

-音声メモ機能 （ P . 1 1 4) で録音した音声 

新しいマイカ;=< ラコンテンツを養録すると、换前に登録され 

ていたコンテンツは消去されます。 
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7 イカメラコンテンツのファイルフォ ー7 ット 

マイカメラコンテンツは、が下のファイルフォーマットにしたがつ 
ていることが必要です。ただし、このカメラで撮影した SD 力ード内 
の画像は、下記フォーマットに関係なく登録できます（動画、音贾メ 
モ機能 ( P . 11 4) で録音した音声を除く）。 

起動画面 

• 記録画像フォーマット JPEG (ベースライン JPEG ) 

-サンプリングレート 4:2:0もしくは4:2:2 
-画像サイズ 320 X 240画素 

•ファイル容量 20 K 巨が下 

起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音 


’記録フォーマット 
’量子化ビット 
’サンプリング周波数 
-記録時間 


WAVE (モノラル） 

8 bit 

1 1.025 kHz または8.000 kHz 



1 1.025 kHz 

8.000 kHz 

起動音 

1.0秒が下 

1 .3 秒が下 

操作音 

0.3 秒が下 

日. 4 秒が下 

セルフタイマー音 

2.0 妙が下 

2.0 秒が下 

シャッター音 

0.3 妙が下 

日.4秒が下 


* 上記のフォーマツトが外のファイルは、カメラに登録できません。 

たとえば、[セルフタイマー音]で、「はい、チーズ！」などの掛け声を登 
録すると、シャツターが切れる2秒前にカメラが発声し、また他にも 
さまざまな音をお楽しみいただけます。陽気なリズムの音楽を登録 
すれ肤目元もほころび、自然な笑顔を撮影できるかもしれません。 
演奏に合わせてポーズを決めるのも、マイカメラならではの撮影方 
まです。 


1^1マイカメラコンテンツの登録、作成についての詳細は、付属の 
ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 


过乂^が皿ホな夕巧叫か乂^讓雜) 
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CANON iMAGE GATEWAY を利用ずる 



CANON IMAGE GATEWAY は、キヤノンのデジタルカメラを購入 
された方がお使いになれるオンラインフォトサービスです。オンラ 
インで会員登録(無料）されると、いろいろなサービスがご利用いた 
だけます。 

http :// www . imagegateway . net / 

• 最新のサービス内容は、上記のサイトでご確認いただけます。 

• 会員登録方まは、上記のサイト、またはソフトウェアクイックガイ 
ドでご確認いただけます。 

* インターネットに接続できる環境（プロバイダとの契約やブラウザソフトの 
インストール、各種回線接続が完了済み）が必要です。 

*プロバイダとの接続斜金、およびプロバイダのアクセスポイントへの通信料 
金は、別途かかります。 


CANON IMAGE GATEWAY の 
を員になるとでまること 

一次のサービスをご利用いただけます一 

I バージョンアップなど 

サポート情報の電子メール配信サービス(無料） 

登録されたカメラのファームウエア/ソフトウエアのバージョ 
ンアップに関ずる最新情報を、ご希望の方にお知らせいたします。 
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ly オンラインアルバムサービス（無料） 

• 撮影した静止画や動画*を 
CANON IMAGE GATEWAY 
にアップロードし、ネット上に 
ご自分のアルバムを作成でき 
ます。 

• 画像に付けたコ;ントや音声 
もアップロードできますので、 

オリジナルのアルバムをお楽 
しみいただけます。 

* 動画をアップロードするには、追加ソフトウェア（無料）を CANON 
IMAGE GATEWA 丫からダウンロードし、き前にパソコンにインス 
卜ールすることが必要です。 


0" 携帯電話アルバム通® •閲覧サービス(無料） 

• おち達やご家族のバソコンや 
携帯電話に、作成したアルバム 
の URL をメールで知らせるこ 
とができます。 

オンラインアルバムは、； <- 
ルで通巧された URL からパソ 
コンや携帯電話で直接見られ 
るので、楽しい思い出を共有 
できます* (パソコンからは動 
画も閲覧できます）。 

• 携帯電話は、お使いの機種に合 
わせて画像の大きさや色数が 
自動的に調整されます。 

* 携帯電話の通信料金は使用された方のご負担となります。また、カラー 
表示可能な携帯電話をご利用ください。 




■ 〔 >zomM>om OATEWAY 望 s-r か 
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I ホームプリンテイングサービス（無料） 

画面上の印刷ボタンを押すだけで、オンラインアルバム上のお 
好きな画像を、対応のキヤノン製プリンターで印刷できます*。 
ご自身だけでなく、お知らせメールを受けたおち達やご家族の 
方にもご利用いただけます。 

* ご利用の際には、プラグインモジュールを CANON IMAGE GATEWAY 
からダウンロードして、パソコンにインストールすることが必要です。 


■プリントを文 tT - tf ス(有料） 

• オンラインアルバムの画像は、 

インターネットから24時間、 

いつでもプリントミ主文できま 
す。 

• ご自身だけでなく、公開された 
アルバムを見たお友達やご家 
族の方もミ主文できます。 

• プリントサイズは DP 半 IJ 、 L 半 I 」、 

SL 半 I 」、 A 4 判、 A 3 半 I 」、ポストカー 
ドサイズに対応しています。 

•プリントは、提携のプリントサービス会社から指定の場所に配 
送されます。 

• 代金はクしジットカード、もしくは最寄りのコンビニエンスス 
トアに設置されているマルチ;>< ディア端末を使って（コンビニ 
み済)、簡単にお支化いいただけます。 

• 携帯電話からもプリントをミ主文できます。 


Miir 


ご W 
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g オリジナル写真集(マイブック）作成サービス(有料） 

• CANON IMAGE GATEWAY のオンラインアルバムをプリン 
卜/製本して、本格的なオリジナル写真集をミ主文できます。 

• ご自身だけでなく、公開されたアルバムを見たお友達やご家族 
の方もミ主文できます。 

• 写真集は、提携のプリントサービス会社から指定の場所に配送 
されます。 

• 代金はクしジットカード、もしくは最寄りのコンビニエンスス 
トアに設置されているマルチメディア端末を使って（コンビニ 
み済)、簡単にお支化いいただけます。 


I マイカメラコンテンツのダウンロード（無料) 

• マイカメラコンテンツをダウ 
ンロードし、カメラに登録でき 
ます。 

• 多彩なコンテンツが用意され 
ていますので、お好きなものを 
ダウンロードしてカイラに登 
録すれば、ご自分だけのオリジ 
ナルカラをお楽しみいただ 
けます。 



OZ0Z iM>om OATEWAY が望巧 -r か 


* 画面例は Windows XP 用です。また、最新の画面表示と異なることがあります。 
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撮影または再生中に液晶モニターに表示される; <ツ セージにはが下 
のものがあります。 

プリンターを接続しているときに表示される;< ツセー ジについては、 
ダイしクトプリントユーザーガイドをご覧ください。 


姐!巧中... 

:撮影した画像を SD 力ードに記録しています。 
再生モードを起動中でず。 

力ードがありません 

: SD 力ードが力六ラに入っていないときに撮影 
または再生しよラとしました。 

ライトプロテクト 

: SD 力ードがライトプロテクト（書き込み禁止） 
されています。 

記録できません 

: SD 力ードが力六ラに入っていないのに撮影し 
よラとしました。または、動画に音声六モをつ 
けよラとしました。 

カードが異常でず 

: SD カードに異常があります。 

カードがいっぱいです 

: SD カードの容量いっぱいに画像が記録されて 
いて、これが上記録や保存ができません。また 
は、これな上、画像指定（スライドシヨーやプ 
リントなど）や音声メモができません。 

ファイル名が作れません 

:カメラが作成しよラとするデイレクトリと 
同じ名前のファイルが存在する、もしくは、 
すでにファイル番号が最大値になってし 
まったために、ファイル名を作成できませ 
ん。撮影;>< ニューで[香号のリセット機能] 
を[入]に設定してくださし V ぶ要な画像を 
パソコンに取り込んだ後、 SD 力ードを初期 
化してくださし、。なお、初期化すると 、 SD 
カード内の画像およびデータはすべて消去 
されます。 

バッテリーを交換してく 
ださい 

:バッテリーの残量が少な く、力乂ラ が動作 
不能です。ただちに充電されたバッテリー 
に交換する力、、バッテリーを充電してくだ 
さし、。 

画像がありません 

: SD 力ードに画像が記録されていません。 

画像が大きすぎまず 

: 4064 X 3048画素より大きなサイズの画像、 
またはファイルサイズの大きな画像を再生 
しよラとしました。 

互換性のない JPEG でず 

:互換性のない」 PEG フォーマットの画像をち 
生しようとしました。 
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データが壊れています 

:データが破懐されている画像を再生しよう 
としました。 

RAW 

: RAW 开さ式で記録された画像を再生しようと 
しました。 

認識できない画像です 

:特殊なフォーマット（他社力^ラ特有の記 
録フォーマットなど）で撮影した画像、また 
は別のカメラで撮影した動画を再生しよう 
としました。 

拡大できない画像です 

:別のカメラもしくは異なるフォーマットで 
撮影した画像、いったんパソコンに取り込 
んで加工した画像、または動画を拡大しよ 
うとしました。 

回転できない画像です 

:別のカメラもしくは異なるフォーマットで 
撮影した画像、いったんパソコンに取り込 
んで加工した画像、または動画を回転させ 
よラとしました。 

互換性のない WAVE でず: 

:録音済みの音声メモの形式が正しくないの 
で、この画像に追加録音できません。 

登録できない画像です 

:このカメラが外で撮影した画像、または動 
画を起動画面に登録しよラとしました。 

プロテクトされていまず 

:プロテクトされている画像、または動画を 
消去しよラとしました。 

指定が多すぎます 

:プリント指定、送信指定、またはスライド 
シヨーの画像指定が多すぎます。これが上 
指定できません。 

指定完了できませんでした: 

:プリント指定、送信指定、またはスライド 
シヨーの画像指定を保をできませんでした。 

指定できない画像です 

:」 PEG が外のファイルをプリント指定しよ 
うとしました。 

Exx 

'.力乂ラ に異常が発生しました。いったん電 
源を入れ直して、ちび撮影または再生して 
ください。頻繁に、このエラーコードが表示 
されるときは、故障ですので「 XX 」の数値を 
控えてサービスセンターへお持ちください。 
また、撮影直後にこのエラーコードが表示 
されたときは、撮影されていない場合があ 
りますので、再生モードに切り換えてご確 
認ください。 
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巧盾かなと思ったら 


現象 

原因 

対処 

力;>< ラが動作し 
ない 

電源が入っていませ 

。 

-電源スイッチをしばらく押して 
ください。 


SD 力ードスロット/ 
バッテリーカバーが 
開いています。 

•SD 力ードスロット/バッテリーカ 
バーがしっかりと閉じていること 
を確認してください。 


バッテリーの電圧が 
足りません。 

■十分に充電されたバッテリーを 
カメラに入れてください。 

■AC アダプターキット ACK-DC 
10(別売）を使用してください。 


力六ラとバッテリー 
の接触不良です。 

■バッテリーの電極を先の細い柔 
らかい綿棒などで乾拭きしてく 
ださい。 

撮影ができない 

モードスイッチを 
尼](再生）に合わせ 
ています。 

■モードスイッチを〇または 
■■にしてください。 


ストロボが充電中で 
す。 

-充電が完了すると、ランプが禮色 
に点灯します。シャッターボタン 
を押してください。 1 


SD 力ードの空き容 
量がありません。 

■新しい SD 力ードを入れてくださ1 

い。 

-必要であれば、カードに記録され 
ている画像をパソコンに取り込 
んでから画像を消去し、空き容量1 
を増やしてください。 1 


SD カードが正しく 
初期化されていませ 
ん*。 

•SD 力ードを初期化してくださ 
い。 

岭 「SD カードを初期化する 

•SD 力ードの iik フォー マッ トが壊 
れている可能性があります。キヤ 
ノンのお客様相談センターにお 
問い合わせください。 


SD 力ードがライト 
プロテクト（書き込 
み禁止）されていま 
す。 

■SD カードのライトプロテクトス 
イッチを上にスライドしてくだ 
さい (P.27)。 
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現象 

原因 

対化 

再生ができない 

他のカメラで撮影し 
た画像やパソコンで 
編集した画像を再生 
しよラとしました。 

•付属の Zoom 己 「 owse 「 EX や 
ImageBrowser を使って、ち生で 
きない画像をパソコンからカメ 
ラに追加すると、再生できること 
があります。 

詳細は 、 ZoomBrowser EX / 
Imaae 己 rowser のソフトウエア 
ガイド （ PDF ) をご覧ください。 

ファイル名をパソコ 
ンで変更したり、 
ファイルの場巧を変 
要しました。 

•ファイル名およびフォルダ番号 
は、カメラの升き式にあったファイ 
ル名にしてください。 
♦「ファイル香号およびフォルダ 
番号について （ P .1 04)」参照 

レンズが出たま 
まで収納されな 
い 

電源を入れたまま、 
SD 力ードスロット/ 
バッテリーカバーを 
開けました。 

• SD 力ードスロット/バッテリーカ 
ノ く一を閉じた後、電源を切ってく 
ださい。 

SD 力ードへの記録中 
に、 SD 力ードス ロッ 
卜/バッテリーカバー 
を開けました (警告 
音が鳴ります)。 

• SD 力ードスロット/バッテリーカ 
ノ く一を閉じた後、電源を切ってく 
ださい。 

バッテリーの消 
耗が早い 

常温に;3で)で使用し 
ているときに消耗が 
早い場合は、ノくッ 7" 
リーの寿命です。 

•新しいバッテリーと交換してく 
ださい。 

バッテリーが充 
電できない 

バッテリーの寿命で 
す。 

•新しいバッテリーと交換してく 
ださい。 

バッテリーとパッテ 
リーチヤーン 1^— のお 
触不良です。 

•バッ テリーを バッ テリーチャー 
ジャーにしっかりとセットして 
ください。 

•バッテリーチャージャーのコネ 
クターを電源コンセントにしっ 
かりと差し込んでください。 

カメラ内部で音 
がする 

カメラの縦•横の向 
きが変わりました。 

•カイラの向きを検出する機構が 
働いています。カメラの故障では 
ありません。 


M を攀班リ巧の 
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現象 

原因 

対処 

画像がぼやけて 
し、 る 

カメラカ 《 動いていま 
す。 

. シャッターボタンを押すときに、 
力六ラを動かさないよラにを意 
してください。 

ピントがあまい 

AF 補助光投光部が何 
かで覆われているた 
め、 AF が機能してい 
ません。 

• AF 補助光投光部に、指などがか 
からないよラにを意してくださ 
い。 


AF 補助光の設定が 
[切]になっています。 

■ AF 補助光の設定を[入]にしてく 
ださい （ P . 日己）。 


被写体がピントの合 
ラ範囲からはずれて 
います。 

-通常撮影時は被写体から 30cm が 
上離してください。 

•マクロモード時は被写体から 
30cm (ワイド端のとき 3cm) 〜 
己 0cm の距離で撮影してくださし、。 

■デジタルマクロモード時は被写 
体から 3 〜] 0cm (ワイド端固定） 
の距離で撮影してください。 

•遠くの被写体を撮影する場合は、 
遠景モードで撮影してください。 


ピントが合いにくい 
被写体でず。 

-フォーカスロック、 AF ロックで撮 
影してください。 

岭「ピントが合いにくい被写体を 
撮る（フォーカスロック 、 AF ロッ 
ク ）（ p 召9)」参照 

撮影した画像の 
被写体が暗すぎ 

厦影時の光量が不足 
していまず。 

■ストロボを常時発光してくださ 
い。 

る 

被写体力调辺部に比 
ベて暗すぎます。 

■露出補正値をプラス側に設定し 
てください。 

■AE ロックまたはスポット測光機 
能をお使いください。 


被写体が遠すぎてス 
トロボ光が届いてい 
ません。 

•ストロボをお使いになるときは、 
力六ラを被写体から 3 .日 m (ワイ 
ド端)/ 2.0 m (テし端)内に近付 
けてください。 

-に0感度を上げて撮影してくださ 
い。 

♦「に 0 感度を変更する (P.1 01 )」 
参照 
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現象 

原因 

対化 

撮影した画像の 
被写体が明るす 
ぎる 

被写体力、‘近すぎてス 
トロボ光が強すぎま 
す。 

•ストロボをお使いになるときは、 
カゾラを被写体から日 0 cm が上 
離してください。 


被写体力调辺部に比 
ベて明るすぎます。 

•露出補正値をマイナス側に設定 
してください。 

•AE ロックまたはスポット測光機 
能をお使いください。 


照明が直接、もしく 
は被写体の表面で反 
射して力^ラに入っ 
ています。 

•被写体に対する力方ラのアング 
ルを変えてください。 


ストロボが常時発光 
になっています。 

•ストロボを発光禁止にしてくだ 
さい。 

液晶モニターに 
ホ紫などの帯が 
縦に表示される 

被写体が極端に明る 
すぎます。 

- CCD 特有の現象で、カメラの故障 
ではありません(動画にはこの帯 
力 s ' 記録されますが、静止画には記 
録されません)。 

画像に白い点な 
どが写る 

ストロボ撮影時に空 
気中のちりやほこ 
り、虫などにストロ 
ボ光が反射しまし 
た。特にワイド側で 
撮影したときに、目 
立ちやすくなりま 
す。 

•デジタルカ六ラ特有の現象で力 
メラの故障ではありません。 

ストロボが発光 
しない 

ストロボが発光禁止 
になっています。 

•ストロボを常時発光にしてくだ 
さい。 

テしビに出力で 
きない 

お使いの地域のビデ 
才出力形式に合って 
いません。 

•正しいビデオ出力形式 （ NTSC ま 
たは PAL ) に 合わせてください 
( P .1 60)。 日本国内の出力形式 
は、 「 NTSC 」 です。 


ステイッチアシス h 
で撮影しています。 

•ステイツチアシストではテしビ 
に出力できません。他の撮影モー 
ドで撮影して ください。 

ズームの操作が 
できない 

動画撮影中にズーム 
しバーを押しまし 
た。 

-動画を撮影する前に、ズーム操作 
をしてください。 


M 請ミた班リ巧の 
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現象 

原因 

対処 

SD カードから 
の画像の読み出 
しが遅い 

違ラ機器で初期化し 
た SD カードが入っ 
ています。 

-この力方ラで初期化した SD 力一 
ドをお使いく ださい。 

岭 「SD カードを初期化する 
( P .30)」 参照 

SD 力ードへの 
画像の記録時間 
が長い 




付録 


( AC アダプターキット側売)を巧う ） 

力;ラを連続して長時間お使いになるときや、パソコンと接続する 
ときは、 AC アダプターキット ACK - DC 1 日側売）のご利用をおすす 
めします。 

〇力;ラの電源を切って、コンパクトパワーアダプターの取り付 
けや取り外しを行ってください。 



コンパクトパワーアダプター 
CA - DC 10 



DC カフラー DR -10 



コンパクトパワーアダプターに電 
源コードを接続し、電源プラグをコ 
ンセントに差し込む 


SD カードスロット/バッテリーカ 
バーを開き、 DC カプラーをロック 
されるまで押し込む 


バッテリーロックを矢印の方向に押 
しながら、 DC カプラーとバッテリー 
室内の▲を合わせ、正しく入れてく 
ださい。 


SD カードスロット/バッテリーカバー 
を元の位置に戻します。 


DC カプラー端子カバーを開き、 DC 
端子を接続ずる 

使用健は、電源プラグをコンセントから 
抜いてください。 


巧 I ACK - DC 10 (別売)换外の AC アダプターキットをお使いにな 
^ ると、カメラや AC アダプターキットの故障の原因となること 
があります。 
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巧外で巧ラとき 

このデジタルカメラは、ミ毎外でもお使いになれますが、次のことにご 
注意ください。 

テレビでの再生 

ビデオ出力方式は、初期設定では日本国内で採用している NTSC 方 
式に設定されていますが、ミ毎外の別方式 ( PAL 方式:主にヨーロッパ、 
オセアニア、アジアト部地域を除く））に切り換えることができます。 
海外に旅行したときなどは、切り換えてお使いください （ P .59)。 

電源について 

AC アダプターキットやバッテリーチヤージヤーは、 AC 100 〜 240 V 
巳 0/60 HZ までの電源に接続できます。ただし、電源コンセントの形 
がが異なる国では、変換プラグアダプターが必要になります （1 つの 
国の中でも地域によってコンセントの形状が異なる場合があります）。 
変換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめ 
ご用意ください。 


'海外の電源コンセン h の種類 


タイプ 

A 

巨 

BF 

C 

S 

コンセント 

の 


1 

0 

〇 

の形状 

〇 



© 

四 

① 

交換プラグ 

不要です 

當 

nfln 

豐 

圆 

S 
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主な国名と使用ずるプラグの種類 


参北米 


シンガポール B . BF 

八八7 

A 


アメリカ合衆国 

A 

スリランカ B . C . 巨 F 

プエルトリコ 

A 


カナダ 

A 

タイ A . BF^C 

ブラジル 

A . C 




大韓民国 A . C 

ベネズエラ 

A 


♦3—□ ッパ 


中華人民共和国 A . B . BF . C . S 

ペルー 

A . C 


アイスランド 

C 

ネパール C 

六キシコ 

A 


アイルランド 

C 

パキスタン B . C 




イギリス 

B . 己 F 

バングラデシュ C 

♦中近東 



イタリア 

C 

フイリピン A . BF . S 

イスラエル 

C 


才ーストリア 

C 

ベトナム A . C 

イ^ラン 

C 


オランダ 

C 

香港特別行政区 B . 己 F 

クウてート 

B . C 


ギリシャ 

C 

マカオ特別行政区 B.C 

ヨルダン 

B . BF 


スイス 

C 

7 しーシア B . C 




スウェーデン 

C 


•アフリカ 



スペイン 

A . C 

♦オセアニア 

アルジェリア A . B . BI=.C 


デンマーク 

C 

オーストラリア S 

エジプト 

B . BF . C 1 


ドイツ 

C 

グアム A 

カナリア諸島 

C 

ず 

ノルウェー 

C 

タヒチ C 

ギニア 

C 

翰 

八ンガリー 

C 

トンガ S 

ケニア 

B . C 


フィンランド 

C 

ニュージーランド s 

ザンビア 

B . BF 


フランス 

C 

フイジー s 

タンザニア 

B . BF 


ベル半一 

C 


南アフリカ共和国 B . C.BF 


ポーランド 

B . C 

♦中南米 

モザンビーク 

C 


ポルトガル 

B . C 

アルゼンチン目 F . C . S 

モ n ッ：：！ 

C 



ルーマニア 

C 

コロンビア 

A 



ジ "1^7 イカ 

A 

•アジア 


チリ 

区 C 

インド 

B . じ巨 F 

八イチ 

A 

インドネシア 

C 

パナマ 

A 


W ♦ AC アダプターキットやバッテリーチャージャーを海外旅行 
者用の電子変圧器などに接続すると、故障のおそれがあり 
ますので使用しないでください。 

♦ このカゾラの保証書は、国内に限り有効です。万一、海外旅行 
先で故障、不具合が生じた場合は、持ち婦ったあと、国内の 
「お客様相談センター J にご相談ください。 
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カゾラのお手入れ 

力わ 本体やレンズ、ファインダー、液晶モニターなどがミちれたとき 

は、次の方までクリーニングしてください。 

〇絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってクリー 
ニング しないで くださし、。部品の変形や故障の原因になること 
があります。 

カメラ本体 

やわらかいホやメガネ拭きなどでミちれをなき取ってください。 

レンズ 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化った後、やわらかい 

ホで軽く拭き取ってください。 

¢1カメラ本体やしンズは、絶対に有機溶剤を含むクリーナーなど 
で拭かないでくださし^。どうしても汚れが落ちないときは、最 
寄りのキヤノンサービスセンター(別紙の「修理サービスごホ目 
談窓口」をご参照くださし、）にご相談ください。 

ファインダー、液晶モニター 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化ってくださし、。ミちれ 

がひどいときは、やわらかいホや>(ガネ拭きなどで軽くこすってミち 

れを落としてください。 

〇絶巧に液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしな 
いでくださし、。液晶モニターの故障やトラブルの原因となりま 
す。 
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主な仕様 

すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を 
予告なしに蜜更することがあります。 

IXY DIGITAL 50 / IXY DIGITAL 40 

カメラ部有効画素数 

: IXY DIGITAL 己0:約40日万画素 
: 1 XY DIGITAL 40:約32日万画素 

撮像素子 

: 1 XY DIGITAL 50： 

1/之日型 CCD (総画素数約420万画素） 

: 1 XY DIGITAL 40： 

1/ Z 日型 CCD (総画素数約330万画素） 

レンズ 

:己.8 ( W )-17.4 订 ) mm 
(3 己 mm フイ ルム換算35 ( W )-105(7) mm ) 
F 2.8( W )- F 4.9( T ) 

デジタルズーム 

: IXY DIGITAL 日0:約3.日倍(光学ズ-ムと合わせて 
最大約11倍のズームが可能） 5 

: 1 XY DIGITAL 40:約 3.2 倍(光学ズームと合わせて ^ 

最大約1日倍のズームが巧能） 

光学ファインダー 

:実像式ズームファインダー 

液晶モこター 

: 2.0 型低温ポリシリコン TFT 液晶カラーモこ夕一 
約 11. 8万画素、視野率1日0% 

AF 方式 

: TTL 才ートフォーカス 
測距枠:9点 ( AiAF ) / ] 点 ( AiAF ) 

(1 点時の測距枠:中央固定） 

撮影距離 
(しンズ先端より） 

:通常撮影: 30 cm 〜〇〇 
マクロ撮影:3〜日 0 cm ( W )/ 30〜 50 cm ( T ) 

シャツ ター 

:メカニカルシャッタ ー +電子シャッター 

シャツタースピード 

:1日〜1/1己00秒 
•撮影モードによって異なる 
•1.3 秒が上のスローシャッター時はノイズリダク 
シヨン姐理あり 

測光方式 

:評価測光/中央部重点平均測光/スポット測光 
(スポット測光時の測光枠は中央固定} 

露出制御方式 

:プログラム AE 

露出補正 

:±2段 （1/3 段ステップ） 

( W ): ヮィド端 （ T ): テレ端7が 




感度 

:才ート/に0己日/] 00 / 200 / 400相当 
本オート設定時は、カメラが最適値に自動設定 

ホワイトバランス 

: TTL 才ート/プリセット（太陽光/ くもり/電球/堂 
光灯/堂光灯 H ) /マニュァル 

内蔵ストロボ 

:オート/オート（赤目緩和)/常時発光(赤目續和)/ 
常時発光/発光禁止/スローシンクロ 

内蔵ストロボ撮影 
範囲 

:通常撮影:已 0 cm 〜 3.5 m ( W ) /己 0 cm 〜 ZOm ( T ) 

:マクロ撮影: 30 cm 〜已 0 cm ( W / T ) 

(感度設定:オート） 

撮影モード 

:才ート、マニュアル*、デジタルマクロ、ポートレー 
卜、ナイトスナップ、キッズ&ぺット、パーティー 
/室内、水中、スティ ッチアシスト**、動画 
* 長秒時撮影可能 
** 撮影メニューから選択 

連続撮影 

: 1 XY DIGITAL 日0:約 2.4 画像/秒 
: 1 XY DIGITAL 40:約 2.8 画像/秒 
(ラージ•ファインモード、液晶モニター非表示の 
とぎ） 

セルフタイマー 

:約] 0秒/約2秒後に撮影 

記録媒体 

: SD メモリーカード 

画像ファイルフォーマット 

: DCF 準拠* I'DPOF 対応 

画像記録（静止画) 
フォーマット （動画) 

: Exit 2.2 ( JPEG ) が 

: AVI (画像データ： Motion」PEG / 

音声データ ： WAVE (モノラル)） 

圧縮率 

:スーパーファイン/ファイン/ノーマル 

記録画素数(静止画) 

: 1 XY DIGITAL 50 
ラージ：の72 XI 704画素 
ミドル] :1600 x じ日0画素 
ミドル 2:1024 x 768画素 
スモール：目 40 X 480画素 
: 1 XY DIGITAL 40 
ラージ： 2048 XI 己3日画素 
ミドル] :1600 x 1200画素 
ミドル 2:1024 x 768画素 
スモール： 64 Ox 480画素 

( W ): ワイド端 （ T ): テし端 
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願励: 

:スタンダード （ SD 力ードの容量がいっぱいになるま 
で撮影可能）*1 

640 X 480画素 (3 日フしーム/秒、1己フしーム/秒） 
320 X 240画素 （3 日フしーム/秒、1日フレーム/秒） 

:スムーズく 1 分>が 

320 X 240 画素（日〇フレーム/秒） 

ライト<3分>*2 

1 日 Ox ] 20画素 （1 已フレーム/秒） 

*1 高速の SD 力ード使巧時(お奨 SD 力ード ： SDC - 
512 MSH )) 

がく >内は1回の最長記録時間です 

再生モード 

:シングル再生（ヒストグラム表示可能）/インデッ 
クス再生（サムネイル9画像）/拡大再生(液晶モ 
ニター上で最大約10倍に拡大可能、拡大したが態 
で画像送りが巧能）/スライドショー/音声メモ 
(最長約60秒まで記録/再生が可能）/動画再生（ス 
ロー再生可能） 

ダイレクトプリント: 

: CP ダイしクト/ Bubble Jet ダイしクト/ 

Piet 目 ridge 対応 

表示言語 

:日本言吾/英語/ドイツ語/フランス語/オラン 
ダ語/デンマーク語/フィンランド語/イタリ 
ア語/ ノルウェー語/スウェーデン語/スペイ 
ン語/中国語(簡体字）/ ロシア語/ポルトガル 
語/ギリシャ語/ポーランド語/チェコ語/八 
ンガリー語/トルコ語/中国語(繁体字）/韓国語 

7イカメラ 
(カスタマイズ)機能 

:起動画面/起動音/操作音/セルフタイマー音 
/シャッター音が、が下の方法で設定可能 

1 . この力六 ラで 記録 

2. 付属のソフトウェアやオンラインフォトサービス 
「CANON iMAGEGATBA / AYj からダウンロード 

CANON IMAGE 
GATEWAY 対応機能 

:付属のソフトウェアを使って 、 CANON IMAGE GATRA/AY 
の会員登録、画像のアップロード、オンラインアルバ 
ムサー ビス、携帯電話アルバム通知 • 閲覧サービス、 
カメラへのマイカゾラコンテンツのダウンロード、 
オンラインプリントサービス、オリジナル写真集作 
成サービス、ホームプリンティングサービスなどが 
利用可能 

インターフェース ： 

: USB ( mini - B)、PTP [Picture Transfer Protocol ] 
映像/音声出力端子 ( NTSC または PAL 切換可能、 
モノラル音声） 


電源 

専用充電式リチウムイオン電ミ也 NB -4 L 

AC アダプター ACK - DC 10 

動作温度 

〇〜40で 

動作湿度 

10〜9096 

大きさ 

1 XY DIGITAL 50： 

(突起部を除く） 

8日 . Ox 日3.日 X 20.7 mm (最薄音 1^1 9.5 mm ) 

1 XY DIGITAL 40： 

85.8 X 己3.斗 X 2].1 mm (最薄音!^] 9.9 mm ) 

質量(本体のみ） 

1 XY DIGITAL 己0:約] 30 a 

1 XY DIGITAL 40:約]]己 g 


* ] DCF は（社）電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) で、主として DSC 等の画像ファ 
イル等を、関連機器間で簡便に巧用しあえる環境を整えることを目的に標 
準化された規格 [Design rule for Camera File system 」 の略称です。 


*2 このデジタルカメラは 、 Exif 2之（愛称 「 Ex げ Printj ) に対応しています 。 Exif 
Print は、デジタルカメラとプリンターの連携を強化した規格です 。 Exif 
Print 対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報をまかし、 
それを最適化して、よりきれいなプリント出力結果を得ることができます。 


166 




バツテリー性能 (バッテリーパック NB -4 L (フル充電)） 


撮影画像数 


液晶 モニター 表示時 

液晶 モこ ター 

再生時間 

に IPA 測定法準拠） 

非表示時 


約140画像 

約400画像 

約180分 


• 撮影画像数は、撮影状況、撮影モードなどにより異なります。 

• 動画データは除きます。 

• 使巧環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下したり、バッテ 
リーアイコンが早めに表示されることがあります。このよラな場 
合は、使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、 

バッテリーの性能が回復することがあります。 

<測定条件> 

撮影:常温 (23 + 2 で）•常湿(50±20〇/〇)で、2回に1回ストロボを発 
光させながら、30秒間隔でワイド端とテレ端で交互に撮影し、 

10画像撮穀後に電源切。十分な時間*が経過した後、再び電源 翰 
を入れて同様の方まで撮影を繰り返す。 

付属のメモリーカードを使巧 
* 電ミ也の温度力嘴温に戻るまでの時間 

再生:常温に3±2で）•常湿(日0±2096)の環境において、1画像あた 
り3秒間隔で連続再生。 


バッテリーの取り扱いについて （ P .22) 


SD カードの種類と記録可能画像数の目ま 

□ :付属の SD 力ード 



SDC -16 M 

SDC -128 M 

SDC -512 MSH 

H に272 XI 704画氯 

[XY DIGITAL 50 

回 

6 

61 

237 

□ 

12 

109 

42已 

□ 

24 

217 

838 

n り048 XI 日 36® 素） 

[XY DIGITAL 40 

回 

8 

74 

295 

□ 

1已 

136 

529 

□ 

30 

269 

1041 

四 (1600 XI 20晒氣* 

回 

13 

121 

471 

□ 

24 

217 

838 

□ 

46 

411 

1590 

110(1024 x 768 画載* 

回 

23 

211 

816 

□ 

42 

372 

1438 

□ 

74 

652 

2517 

0(640 x 480® 素)* 

回 

52 

460 

1777 

□ 

80 

711 

2746 

ご 

127 

1118 

4316 


来 IXY DIGITAL 50JXY DIGITAL 40共通です。 

■ 動画 



SDC -16 M 

SDC -128 M 

SDC -512 MSH 

国 

スタンダード 

B 

(640 x 480 画穀 

圖 

6秒 

1分4秒 

4分目秒 

画 

14秒 

2分7秒 

8分14秒 

M 

(320 x 240 画氯 

圖 

2日秒 

3分1秒 

11分42秒 

画 

40秒 

己分已已秒 

22分日3秒 

因 

スムース 

國 

(320 x 240 画載 

画 

1日秒 

1分32秒 

已分日9秒 

图 

ライト 

關 

(160><じ0画熟 

画 

1分38秒 

14分29秒 

已己分日7秒 


-動画の1回の最長撮影時間は、因；1分、固: 3 分です。表中の数値は、 
繰り返し撮影した塌合の最大記録可能時間です。 

• n ( ラージ) 、四 （ミドル1)、 四 （ミドル2)、0(スモール)、 

S 、 H 、 H は記録画素数を表します。 

. 回（スーパーファイン）、□(ファイン）、日（ノーマル）は圧縮率を 
表します。 

168 国、圖、圃は、1秒間のフレーム数を表します。 



1 画像の容量(目封 


記録画素数 

I 圧縮率 

回 

□ 

□ 

□ に272 XI 704) 

1 XY DIGITAL 50 

2002 KB 

1116 KB 

己己 6 KB 

□ に048 XI 己 36) 

IXY DIGITAL 40 

1602 KB 

893 KB 

445 KB 

11(1600 x 1200)* 

1 002 KB 

558 KB 

278 KB 

皿 (1024 x 768)* 

570 KB 

320 KB 

170 KB 

B (640 x 480)* 

249 KB 

150 KB 

84 KB 


* 1XY DIGITAL 50. IXY DIGITAL 40共通です。 



記録画素数 

フしームレート 


g スタンダード 

關 (640 x 48 晒氯 

圖 

1980 KB 

圖 

990 KB 

圓腿 Ox 240画載 

圆 

660 KB 

圃 

330 KB 

^ スムーズ 

圆巧 20 x 240 画氯 

圖 

1320 KB 

图ライト 

關 (160 XI 20画氣 

圃 

120 KB 



i 
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SD 乂モリーカード 


インターフェース 

: soy モリーカード規格準拠インターフエース 

大きさ 

: 32.0 X 24.0 x 2.1 mm 

質量 

:約 2 g 


バツテリーパック NB -4 L 


形式 

充電式リチウムイオン雲;'也 

公称電圧 

DC 3.7 V 

公称容量 

760 mAh 

充放電 

約300回 

動作温度 

日〜斗0で 

大きさ 

35.4 x 40.3 x 5.9 nnm 

質量 

約 17 g 

バツテリーチヤー 

ジャー CB -2 LV 

定格入力 

AC 1 00〜24 0 V (日 0/60 HZ ) 

]0 VA (100 V )〜 14 VA に 40 V ) 

定格出力 

DC 4.2 V /0.65 A 

充電時間 

約90分 

動作温度 

日〜40で 

大きさ 

5ろ日 X 86.0 X 1 9.5 mm 

質量 

約目 Og 

コンパクトパワー 

(別売の AC アダプター 

アダプター CA - DC 10 

キット ACK - DC 1 日に付属） 

定格入力 

AC 1 0日〜 240 V (己0/6日 Hz ) 

1目 VA (1 00 V ) 〜 26 VA に 40 V ) 

定格出力 

DC 4.3 V /1.5 A 

使用温度 

0〜斗〇で 

大きさ 

42.6 X 1 04.4 x 31.4 mm 

質量 

約 180 g 
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ワンポイントアドバイス 

セルフタイマーの活用法 4 P .79 

シャッターボタンを押した瞬間にカメラが動いてしまラ可能性があ 
ります。このとき、セルフタイマーを因に設定すると、2秒後に撮影 
されるので、カメラのブレを防ぐことができます。また、カメラを固 
定した台の上に置いたり、兰脚を使巧すると、よりきれいな画像を撮 
暴できます。 


露出補正のしかた 4 P .94 

この力;ラは、適切な明るさで撮影できるよラ、自動で露出を補正し 
ています。しかし、撮景別犬況によっては、実際よりも明るく写ったり、 
暗く写ってしまうことがあります。このよラなときは、手動で露出を 



露出不足（アンダー） 

全体が黒っぽく写ります。そのため、白 
いものはグレーのよラに写ります。 

白っぽい被写体や逆光で撮影すると、露 
出アンダーになることがあります。+側 
に補正してください。 


露出過多(才ーバー） 

全体が白っぽく写ります。そのため、黒 
いものは グレーの よラに写ります。 
黒っぽい被写体や暗い場所で撮影する 
と、露出オーバーになることがありま 
す。一側に補正してください。 




ISO 感度について * P .101 

に日感度とは、光を感じる能力を数値化したものです。数値が高いほ 
ど感度が高くなります。に日感度が高いと、暗い室内や屋外でストロ 
ボを使わずに撮影でき、また手ブレしにくくなります。たとえば、ス 
トロボ撮験禁止の塌巧で撮影するときに便利です。その場の光を活 
かした雰囲気のある仕上がりになります。 



IS 050 ホ目当 に0400相当 


マクロ機能の一歩進んだ使いかた 4 P .72 

マクロ機能は、レンズのズーム機能と合わせて使ラと、より特徴のあ 
る画面作りが可能になります。たとえば花を撮るとき、ズームを広角 
側にすると花の背景までピントのあった画像が撮影できますし、望 
遠側にすると花の背景を効果的にぼかすことができます。 



広角側でマクロ撮影 望遠側でマクロ撮影 


デジタルマクロについて ♦ p.TS 

デジタルマクロで撮影すると、適常のマクロ撮影よりも、被写体をよ 
り大きく撮影できます。目で見ている物とは違った、特徴のある画面 
作りが楽しめます。 



通常撮影 マクロ撮影 デジタルマクロ撮影 

(撮影距離: 30 cm ) (撮影距雖: 3 cm ) (撮影距雖: 3 cm ) 

デジタルズーム 
IXY D に ITAL 50: 約 3.6 倍 
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記号/アルフアベッ h 

力行 


1雨像のを量（日ず）_____ 

. 169 

回転表で . 

. 113 

AC アダプターキッ b ACK - DCIO ...15 Q 


. 105 

AF 

. 47 

. 

面備福詔お問 

G 4 

AF 補助光 . 

. 已〇 

力六ラの構又方 . 

. 19 

AF □ック . 

. 89 

記録画素数 . 

. 6己 

AF 枠 . 

44, 49, 88 

胃胃 . 

. 36 

AiAF . 

.47. ftft 

にを 

. 48 

CANON IMAGE GATEWAY 148 
DCF ——..... 166 

サ行 


D に ITAL 端子 

1316136 

再生メ —ュー . 

. 己6 

DPOF 

124 

ド . 

. 40 

送信指定 

己6131 


. 已已 

プリント指定 

56126 


…40, 70 


92 

才ート . 

. 62 

FUNC/SET 

1己]8己1 

キッズ&ぺッ S . 

. 70 

1只〇威度 

1(11 

7 j <4^. 

. 70 

L 判プリント 

77 

ステイツチアシスト ....... 

. 84 

MENU 

] 己]8己2 

設定できる機能 . 

. 176 

SD 力ード 
入れる 


デジタルマクロ . 

. 73 

27 

ナイトスナップ . 

. 70 

記録可能画像数 ........ 

. 168 

パーティー/室内 . 

. 70 

初期化 

30 

ポートし一 . 

. 70 

取り販い 

32 

マ—ュアル . 

.—.70 

ァ巧 


シャツターボタン 

全巧し . 

50 

赤目緩和機能 . 

. 69 

半押し . 

. 49 


. 6已 

消音 . 

. 已7 

. . 

イージーダイレクト... 

.. 15,18,138 

消去 


を却ち . . 

. 100 

1画像消去 . 


インターフェースケーブル ........ 136 

. 

. 123 

インデックス再生 . 

. 107 


. 己己 

液晶モニター 

再生情報-.. . 


. 

シングル再生 

105 

. 4已 

ステイツチアシスト . 

. 84 

撮影情報 . 

. 43 

ス[-□ボ . 

. 67 

使いかた 

41 

スポット測光枠 

44 93 

表示される情報 ........ 

. 43 

スライドシヨー . 

. 117 

遠景 . . . 

. 72 


. 57 

音声 メモ . 

. 114 

mmmm . 

. 39 


ブ巧 










































































セルフタイマー . 79 

測光方式 . 93 

夕行 

ダイレクトインターフェースケーブル 

. 20 

ダイレクト転送 . 138 

長秒時設定 . 95 

デジタルズーム . 48, 7己 

電源スイッチ . 15,18,38 

動画 

瓶る . 80 

編集する . 111 

見る . 108 

動画モード . 40, 80 

時計表示 . 35 

八巧 

パソコンに必要なシステム構成 ..... 134 
パソコンへの画像の取り込み133 
バッテリ_ 

入れる . 24 

充電する . 21 

性能 . 167 

取り撒し、 . 22 

ヒス W ラム . 46 

日付/時刻 

設定する . 33 

時計表お . 35 

ビデオ出力方式 . 141 

ピント . 88 

フオーカス□ック . 89 

プIリン . 124 

プロテクト . 121 

望遠 . 48 

ホワイトノてランス . 97 

マ行 

マイカ六ラ機肯目 . 143 
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マイカメラコンテンツ 

ダウン□—ド . 151 

. 144 

ファイルフオーマット . 147 

蜜更する . 143 

マイカメラ方ニュー . 60 

マクロ . 72 

メッセージ . 152 

メニュー 

再生六ニュー . 56 

撮影六ニュー . 55 

設定^ニュー . 57 

選択と設定のしかた . 51 

マイカメラメニュー . 60 

モ ーK スイッチ . 40 

ラ巧 

ランプ . 19 

ソストストラップ . 13,16 

連続撮影 . 76 

露出 . 91,94 

















































補修用性能部品に ついて 

保守サービスの為に必要な補修巧性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
打切り後7年間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基 
づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使巧することを 
目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガ 
イド（本書）に従って正しい取り扱いをしてください。 


① 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

② 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

⑤本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記 
載もれなど、お気付きの点がありましたら、キヤノンお客様ご巧談窓□ま 
でご連絡ください。連絡先は、本書巻末に記載してあります。 

④このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いか 
ねますので、ご了承ください。 


Canon および円 XUS 、 SELPHY は、キヤノン株式会社の商標です。 

CANON IMAGE GATEWAY および iMAGE GATEWAY は、日本国内におけ 
るキヤノン株式会社の商標です。 

DCF は、（社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標 
です。 

DCF ロゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule 干 or Camera 
File systemj の規格を表す団体商標です。 

Macintosh および Mac OS . QuickTime は、米国およびその他の国で登録さ 
れた米国アップルコンピュータ社の商標です。 

Microsoft ® S Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の 
国における登録商標です。本書では、 Microsoft ® Windows ® 98、 
Microsoft ® Windows ® 2000、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 、 
Microsoft ® Windows ® XP を、それぞれ Windows 98 、 Windows 2000、 
Windows Me、Windows XP 、 または Windows と略して記載しています。 
SD ロコ'は商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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下記の表を参考に、撮影状況に合わせて各種設定を行い、撮影してくだ 
さい。各撮影モードで設定した内容は、撮影後も設定力 《 保持されます。 
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AF 方式の選択 
AF 補助光 
デジタル ズーム 
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露出補正 
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本：初期設定〇:設定可 A : 最初の]画像のみ設定可 


•I I: 霞ミ原を切っても解除されません。 

•[日付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式]が外の六ニュー設定と、ボタン 
操作による力六ラの設定を、一度にすべて初期設定に戻せます （ P .61)。 

り ） に）(動励の記録画素数、フしームレートは下記のとおりです。 



國 

因 

图 


m 

0* 

- 

- 

記録画素数 

M 

〇 

〇 

- 


S 

- 

- 

〇 


国 

- 

〇 

- 

フしームしート 

圖 

O ' 牛 

- 

- 


画 

〇 

- 
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(3) [21 (ナイトスナップ）のときは、ストロボ発光時は自動的にスロー シ 
ンクロになります。 

(4) AE ロックした後、設定できます。 

巧）力;>(ラが自動的に設定します。 
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